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ACUMULADORES 
HIDRONEUMÁTICOS

VASOS DE EXPANSIÓN DEPÓSITOS SOLARES DEPÓSITOS INERCIA
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ACUMULADORES HIDRONEUMÁTICOS PARA GRUPOS DE PRESIÓN

VASOS DE EXPANSIÓN PARA INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y A.C.S.

DEPÓSITOS DE ACUMULACIÓN Y VASOS DE EXPANSIÓN PARA INSTALACIONES SOLARES

DEPÓSITOS DE INERCIA PARA INSTALACIONES DE REFRIGERACIÓN DEPÓSITOS PARA INSTALACIONES DE AIRE Y RECAMBIOS

7Suministros Industriales del Tajo S.A. C/ del Río Jarama 52 - 45007, Toledo - Spain
Tel.: 925 23 22 00 - Fax: 925 23 21 47 - Email: sitasa@sitasa.com - www.sitasa.com



ACUMULADORES HIDRONEUMÁTICOS PARA GRUPOS DE PRESIÓN

VASOS DE EXPANSIÓN PARA INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y A.C.S.

DEPÓSITOS DE ACUMULACIÓN Y VASOS DE EXPANSIÓN PARA INSTALACIONES SOLARES

DEPÓSITOS DE INERCIA PARA INSTALACIONES DE REFRIGERACIÓN DEPÓSITOS PARA INSTALACIONES DE AIRE Y RECAMBIOS

7

ACUMULADORES HIDRONEUMÁTICOS
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El agua potable que se capta de la red, de un depósito, etc., es impulsada hacia el acumulador, por el grupo de bombeo. 

A medida que el agua entra en el depósito, esta se almacena en el interior de la vejiga o membrana, la cual separa 
herméticamente las cámaras de aire y de agua. La entrada de agua al depósito, implica una disminución del volumen 
inicial de aire cautivo en el depósito y por consiguiente un aumento de la presión. 

Cuando se alcanza la presión máxima deseada (presión de paro bomba), el presostato corta la corriente y se interrumpe 
en este momento la circulación de agua entre la bomba y el depósito.

En función de las necesidades de los usuarios, la energía almacenada a través del aire cautivo en el depósito, impulsará 
al agua contenida en el interior de la vejiga hacía los puntos de consumo.

A medida que el agua fl uye y la vejiga se vacía, la presión del aire disminuye, hasta alcanzar la mínima establecida 
(presión de arranque de la bomba), momento en el cual se restablece nuevamente la corriente de alimentación de agua 
desde el grupo de bombeo al depósito.

FUNCIONAMIENTO

Este ciclo se ejecuta automáticamente, tantas veces como se alcancen las presiones mínimas y máximas.

A CONSUMO

CUADRO
ELÉCTRICO
SUJETO
A PARED

DESAGÜE

UTILIZAR LATIGUILLO
FLEXIBLE PARA UNIR EL
ACUMULADOR CON LA TUBERÍA

DEPÓSITO
ASPIRACIÓN

B
Y
P
A
S
S
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Antes de proceder a su montaje, es necesario asegurarse que el volumen apropiado del acumulador ha sido calculado 
y verifi cado por personal técnico autorizado.

Está estrictamente prohibido instalar un acumulador hidroneumático antes de tener en cuenta el cálculo de sus dimen-
siones, ya que en otro caso podría causar daños a las personas, a la instalación o al propio vaso.

El recipiente debe ser montado por un instalador técnico autorizado, teniendo en cuenta en todo momento, además de 
las presentes instrucciones la normativa local vigente.

Deberá ser instalado y colocado de tal forma que la inspección sea posible de todos los lados y que la válvula de llenado 
de aire, el manguito de conexión a la instalación y la etiqueta de características sean accesibles.

No colocar ninguna válvula cuyo cierre pueda anular el funcionamiento del acumulador hidroneumático.

Los acumuladores hidroneumáticos se entregan de fábrica con una presión de infl ado de 1,5 bar. Sin embargo, para su 
correcto funcionamiento este valor se deberá ajustar en función de la instalación en la que se encuentre.

Se instalarán los acumuladores a una carga de presión 0,2 bar por debajo de la presión de arranque de la bomba.

Una vez correctamente instalado, el acumulador funciona automáticamente sin presentar problema alguno.

Así mismo deberemos asegurarnos de que en el interior del depósito haya sufi ciente agua como para cubrir el acopla-
miento interior de tal manera que esta agua ejerza una contrapresión que preserve la membrana contra la extrusión. 

El diseño de la membrana se ha determinado unas dimensiones sufi cientes para que si se produjera una pérdida de aire, 
la membrana pueda ocupar la totalidad del volumen del recipiente sin sufrir daño. 

La instalación en la que se coloque el acumulador hidroneumático deberá tener prevista la instalación de un sistema 
de seguridad que limite la presión y garantice que la presión no exceda el límite superior de diseño. 

En ningún caso se desmontará el acumulador sin haber previamente despresurizado la instalación.

PUESTA EN MARCHA
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CÁLCULO DE VOLUMEN DEL ACUMULADOR

CÁLCULO DE VOLUMEN ÚTIL DE ACUMULADO

∆P * Pc

Pp * Pa
ΔV= V 

Capacidad

Presión mínima presostato Bar
1 1 1 1,5 1,5 2 2 2,5 2,5 3 4 5 7

Presión máxima presostato Bar
2 2,5 3 2,5 3 2,5 4 4 5 6 8 10 15

5 1,66 2,14 2,5 1,43 1,87 0,71 2 1,5 2,08 2,14 2,22 2,27 2,66
8 2,66 3,42 4 2,28 3 1,13 3,2 2,4 3,33 3,42 3,55 3,63 4,26

15 4,99 6,43 7,5 4,29 5,62 2,13 6 4,5 6,25 6,42 6,66 6,81 7,5
20 6,66 8,56 10 5,72 7,5 2,84 8 6 8,34 8,56 8,88 9,08 10,66
25 8,325 10,7 12,5 7,15 9,37 3,55 10 7,5 10,42 10,7 11,1 11,35 13,32
50 16,65 21,4 25 14,3 18,75 7,1 20 15 20,85 21,4 22,2 22,7 26,65
80 26,64 34,24 40 22,88 30 11,36 32 24 33,36 34,24 35,52 36,32 42,64

100 33,33 42,8 50 28,6 37,5 14,2 40 30 41,7 42,8 44,4 45,4 53,3
150 49,95 34,2 75 42,9 56,25 21,3 60 45 62,55 64,2 66,6 68,1 79,95
200 66,6 85,6 100 57,2 75 28,4 80 60 83,4 85,6 88,8 90,8 106,6
300 99,9 128,4 150 85,8 112,5 42,6 120 90 125,1 128,4 133,2 136,2 159,9
500 166,5 214 250 143 187,5 71 200 150 208,5 214 222 227 266,5
700 233,1 299,6 350 200,2 262,5 99,4 280 210 291,9 299,6 310,8 317,8 373,1
900 299,7 385,2 450 257,4 337,5 127,8 360 270 375,3 285,2 399,6 408,6 479,7

1.000 333 428 500 286 375 142 400 300 417 428 444 454 533
1.400 466,2 599,2 700 400,4 525 198,8 560 420 583,8 599,2 621,6 635,6 746,2
2.000 666 856 1.000 572 750 284 800 600 834 856 888 908 1.066
3.000 999 1.284 1.500 858 1.125 426 1.200 900 1.251 1.284 1.332 1.362 1.599

TABLA SELECCIÓN DEL ACUMULADOR EN FUNCIÓN DE LA RESERVA DE AGUA

INSTALAR LOS ACUMULADORES A UNA CARGA DE PRESIÓN 0,2 BAR
POR DEBAJO DE LA PRESIÓN DE ARRANQUE DE LA BOMBA

Para el cálculo del volumen del vaso acumulador necesario en cada instalación se deben de conocer los siguientes 
parámetros.

Q: caudal medio de la bomba en Lts. / minuto.

Zmax: Frecuencia máxima admitida de arranques de la bomba por hora.

Pp: Presión de parada de la bomba (absoluta).

Pa: Presión de arranque de la bomba (absoluta).

Pc: Presión de prehinchado del depósito (absoluta). 

Se recomienda      Pc=Pa - 0.2

     ∆P= Pp- Pa  

El volumen del depósito se calculará según:

El volumen de agua útil AV del acumulador disponible entre la presión de parada y arranque de la bomba, puede ser 
calculada de la siguiente forma:

V= 16,5 
Q

Zmax

Pp * Pa

∆P * Pc* *

*
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GAMA DE PRODUCTO

Los acumuladores de la serie AMF están concebidos para garantizar una larga vida de los grupos de presión, 5 años 
de garantía. 

• Membrana de butilo no recambiable (tipo vejiga) según DIN 4807, especialmente 
concebida para albergar agua potable y minimizar las pérdidas de nitrógeno.

• Tapa y manguito en acero inoxidable. 
• Temperatura – 10º + 100º C.
• Presión máxima: 10 bar.
• Presión de precarga: 3 bar nitrógeno. 
• Acabado exterior recubierto de pintura en polvo epoxi (color azul) especial para 

intemperie. 
• Diseñado y fabricado según Directiva 97/23/CE.

Los acumuladores de la serie AMR con capacidad igual o superior a 100 litros, cuentan con un acoplamiento adicional 
superior, para la conexión de un presostato o manómetro.

• Membrana recambiable según DIN 4807, apta para agua potable.
• Conexión de agua roscada.
• Temperatura  – 10º + 100º C.
• Presión máxima: 8 – 10 – 16 - 20 bar.
• Presión de precarga: 1,5 bar.
• Modelos 100 AMR-P-A a 700 AMR-B 160 con acoplamiento superior con co-

nexión roscada (3/4” GM ½” GH).
• Modelos 150 AMR a 1.400 AMR acoplamiento superior con conexión roscada 1” GM.
• Modelos 1.000 AMR a 1.400 AMR disponen de conexión agua roscada inox AISI 316.
• Modelos 2.000 AMR a 15.000 AMR con conexión de agua embridada según nor-

ma EN 1092-1, boca de hombre DN 400 y recubrimiento interior mediante impri-
mación epoxi.

• Color epoxi rojo.
• Diseñado y fabricado según Directiva 97/23/CE.

Los acumuladores de la serie HMF se emplean como complemento de grupos de presión de hidrocarburos (bombas de 
gasóleo) y la membrana de la que están dotados está específi camente fabricada para este destino.

• Membrana fi ja según DIN 4807, apta para contener hidrocarburos.

• Temperatura  -10º + 100º.

• Presión máxima: 3 – 8 - 10 bar.

• Presión de precarga: 1,5 bar.

• Color epoxi rojo.

• Diseñado y fabricado según Directiva 97/23/CE.
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 Modelo Referencia Unidades por palet

5 AMR / 5 AMF 01005013 / 01005014 / 06100510 200 uds.

8 AMR / 8 AMF 01008021 / 06100810 144 uds.

15 AMR / 12 AMF 01015021 / 06101210 84 uds.

20 AMR / 20 AMF 01020021 / 06102010 70 uds.

24 AMR - E / 25 AMF 01025061 / 01025051 / 06102510 54 uds.

35 AMR / 35 AMF / 50 AMR 01035021 / 06103510 / 01050021 30 uds.

 Modelo Referencia Unidades por palet

20 AMR-S / 20 AMF-S 01020281/ 06102012 70 uds.

50 AMR-S / 50 AMF-S 01050281 / 06105012 30 uds.

80 AMR-S 03080261 16 uds.

100 AMR-S 03100211 12 uds.

 Modelo Referencia Unidades por palet

100 AMR-16 Bar 05100031 9 uds.

150 AMR-B90 03150801 8 uds.

200 AMR-B90 03200801 6 uds.

300 AMR-B160 03300801 6 uds.

500 AMR-B160 03500801 3 uds.

SERIE  AMR

1.000

1.200

1.000

1.200

1.000

1.200

35 AMR-P / 35 AMF-P 01035241 / 06103511 30 uds.

50 AMR-P / 50 AMF-P 01050241 / 06105011 30 uds.

80 AMR-P 03080241 16 uds.

100 AMR-P /  100 AMR-P-A 03100031 / 03100041 12 uds.

1 HMF 06002621 300 uds.

2 HMF / 5 HMF 06002631 / 06005631 200 uds.

8 HMF 06008631 144 uds.

15 HMF 06015631 84 uds.

25 HMF 06025631 54 uds.

150 AMR - 10 Bar 03150031 8 uds.

220 AMR - 10 Bar 03220031 6 uds.

PALETIZACIÓN DE LOS MODELOS  AMR /AMF / HMF

SERIE  AMR / AMF

SERIE  AMR / AMF / HMF
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- Membrana de butilo no recambiable (Tipo Vejiga).
- Temperatura -10º +100ºC.
- Precarga 3 bar Nitrógeno.
- Tapa y manguito en acero inoxidable.
- Recubrimiento de pintura en polvo epoxi, especial para intemperie.

ACUMULADORES HIDRONEUMÁTICOS
PARA GRUPOS DE PRESIÓN

R

D

H

SERIE  AMF

L

D

H

D
Código Modelo Capacidad

(l.)
Presión

(Max. Bar)

Dimensiones Conexión
de Agua 

R

Euros 
(€)

Ø D H

06100210 2 AMF 2 10 110 245 1”

06100510 5 AMF 5 10 200 250 1”

06100810 8 AMF 8 10 200 340 1”

06101210 12 AMF 12 10 270 310 1”

06102010 20 AMF 20 10 270 415 1”

06102510 25 AMF 25 10 320 430 1”

06103510 35 AMF 35 10 360 475 1”

06105010 50 AMF 50 10 360 620 1”

Código Modelo Capacidad
(l.)

Presión
(Max. Bar)

Dimensiones Conexión
de Agua 

R

Euros 
(€)

Ø D H

06103511 35 AMF-P 35 10 360 615 1”

06105011 50 AMF-P 50 10 360 750 1”

Código Modelo Capacidad
(l.)

Presión
(Max. Bar)

Dimensiones Conexión
de Agua 

R

Euros 
(€)

Ø D L

06102012 20 AMF-S 20 10 270 420 1”

06105012 50 AMF-S 50 10 360 620 1”

Modelos sin patas 10 BAR  

Modelos con patas 10 BAR  

Modelos horizontales con soporte 10 BAR  

Peso
(Kg.)

0,8

2

2,5

3,2

4

4,5

7

10

Peso
(Kg.)

10

12

Peso
(Kg.)

6

12

NUEVO

NUEVO

NUEVO

5
AÑOS

GARANTÍA

R

R
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- Membrana recambiable.
- Temperatura -10º +100ºC.
- Precarga 1,5 bar.

Código Modelo Capacidad
(l.)

Presión
(Max. Bar)

Dimensiones
Conexión
de Agua R

Euros 
(€)

Ø D H

01005013 5 AMR 5 10 200 245 3/4”

01005014 5 AMR 5 10 200 245 1”

01008021 8 AMR 8 10 200 350 1”

01015021 15 AMR 15 10 270 320 1”

01020021 20 AMR 20 10 270 425 1”

Código Modelo Capacidad
(l.)

Presión
(Max. Bar)

Dimensiones Conexión
de Agua 

R

Euros 
(€)

Ø D H

01035241 35 AMR-P 35 10 360 615 1”

01050241 50 AMR-P 50 10 360 750 1”

03080241 80 AMR-P 80 10 450 750 1”

03100031 100 AMR-P 100 10 450 850 1”

03100041 100 AMR-P-A 100 10 450 875 11/4”

Modelos sin patas    8 - 10 - 16 BAR

SERIE  AMR

Modelos con patas    10 BAR

01050251 50 AMR 50 16 360 620 1”

01025051 24 AMR-E 24 8 350 390 3/4”

01025061 24 AMR-E 24 8 350 390 1”

01035021 35 AMR 35 10 360 485 1”

01050021 50 AMR 50 10 360 620 1”

R

D

H

R

D

H

ACUMULADORES HIDRONEUMÁTICOS
PARA GRUPOS DE PRESIÓN

Peso
(Kg.)

2

2

2,5

4

4,5

Peso
(Kg.)

10

12

16

18

18

4,5

4,5

9

10

13
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- Membrana recambiable.
- Temperatura -10º +100ºC.
- Precarga 1,5 bar.

Código Modelo Capacidad
(l.)

Presión
(Max. Bar)

Dimensiones
Conexión
de Agua R

Euros 
(€)

Ø D H

01005013 5 AMR 5 10 200 245 3/4”

01005014 5 AMR 5 10 200 245 1”

01008021 8 AMR 8 10 200 350 1”

01015021 15 AMR 15 10 270 320 1”

01020021 20 AMR 20 10 270 425 1”

Código Modelo Capacidad
(l.)

Presión
(Max. Bar)

Dimensiones Conexión
de Agua 

R

Euros 
(€)

Ø D H

01035241 35 AMR-P 35 10 360 615 1”

01050241 50 AMR-P 50 10 360 750 1”

03080241 80 AMR-P 80 10 450 750 1”

03100031 100 AMR-P 100 10 450 850 1”

03100041 100 AMR-P-A 100 10 450 875 11/4”

Modelos sin patas    8 - 10 - 16 BAR

SERIE  AMR

Modelos con patas    10 BAR

01050251 50 AMR 50 16 360 620 1”

01025051 24 AMR-E 24 8 350 390 3/4”

01025061 24 AMR-E 24 8 350 390 1”

01035021 35 AMR 35 10 360 485 1”

01050021 50 AMR 50 10 360 620 1”

R

D

H

R

D

H

ACUMULADORES HIDRONEUMÁTICOS
PARA GRUPOS DE PRESIÓN

Peso
(Kg.)

2

2

2,5

4

4,5

Peso
(Kg.)

10

12

16

18

18

4,5

4,5

9

10

13

20

- Membrana recambiable
- Temperatura -10º +100ºC
- Precarga 1,5 bar

ACUMULADORES HIDRONEUMÁTICOS
PARA GRUPOS DE PRESIÓN

Código Modelo Capacidad
(l.)

Presión
(Max. Bar)

Dimensiones Conexión
de Agua 

R

Euros 
(€)

Ø D H

03150801 150 AMR-B90 150 10 485 1060 11/4”

03200801 200 AMR-B90 200 10 550 1135 11/4”

03300801 300 AMR-B160 300 10 650 1180 11/4”

03500801 500 AMR-B160 500 10 750 1450 11/2”

Código Modelo Capacidad
(l.)

Presión
(Max. Bar)

Dimensiones Conexión
de Agua 

R

Euros 
(€)

Ø D H

03150031 150 AMR 150 10 485 1155 11/2”

03220031 220 AMR 200 10 485 1400 11/2”

03350031 350 AMR 300 10 485 1965 11/2”

03500031 500 AMR 500 10 600 2065 11/2”

03700031 700 AMR 700 10 700 2145 11/2”

03900311 900 AMR 900 10 800 2155 11/2”

03910031 1000 AMR 1000 10 850 2225 2”

03914031 1400 AMR 1400 10 1000 2210 2”

Código Modelo Capacidad
(l.)

Presión
(Max. Bar)

Dimensiones Conexión
de Agua 

DN

Euros 
(€)

Ø D H

03920041 2000 AMR 2000 10 1200 2640 DN 80

03930041 3000 AMR 3000 10 1200 3640 DN 80

03950041 5000 AMR 5000 10 1500 3840 DN 80

03960041 6000 AMR 6000 10 1500 4485 DN 80

03980041 8000 AMR 8000 10 1600 5115 DN 80

03991041 10000 AMR 10000 10 1600 6220 DN 80

03992041 12500 AMR 12500 10 1800 6220 DN 80

03993041 15000 AMR 15000 10 2000 5975 DN 80

Modelos verticales   8 - 10 BAR

SERIE  AMR

Peso
(Kg.)

25

42

55

71

Peso
(Kg.)

38

49

60

90

158

224

294

387

Peso
(Kg.)

563

760

1.252

1.457

2.075

2.528

3.166

3.908

D

H

DN

H

D

78 03700501 700 AMR-B160 700 8 750 1750 11/2”

R
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Peso
(Kg.)

33

55

62

79

165

233

341

500

625

Código Modelo Capacidad
(l.)

Presión
(Max. Bar)

Dimensiones Conexión
de Agua R

Euros 
(€)Ø D H

03150401 150 AMR 150 20 485 1155 11/2”

03220401 220 AMR 200 20 485 1400 11/2”

03350401 350 AMR 300 20 485 1965 11/2”

03500401 500 AMR 500 20 600 2065 11/2”

03700401 700 AMR 700 20 700 2145 11/2”

03910401 1000 AMR 1000 20 850 2225 2”

03914401 1400 AMR 1400 20 1000 2210 2”

Código Modelo Capacidad
(l.)

Presión
(Max. Bar)

Dimensiones Conexión
de Agua 

R

Euros 
(€)Ø D H

06002621 1 HMF 1 3 226 82 3/4”

06002631 2 HMF 2 3 230 130 3/4”

ACUMULADORES HIDRONEUMÁTICOS 
PARA HIDROCARBUROS

Modelos verticales    16 - 20 BAR

Modelos sin patas    3 - 8 - 10 BAR

Código Modelo Capacidad
(l.)

Presión
(Max. Bar)

Dimensiones Conexión
de Agua 

R

Euros 
(€)Ø D H

05100031 100 AMR 100 16 485 805 11/2”

05150031 150 AMR 150 16 485 1155 11/2”

05220031 220 AMR 200 16 485 1400 11/2”

05350031 350 AMR 300 16 485 1965 11/2”

05500031 500 AMR 500 16 600 2065 11/2”

05700031 700 AMR 700 16 700 2145 11/2”

05900311 900 AMR 900 16 800 2155 11/2”

05910031 1000 AMR 1000 16 850 2225 2”

05914031 1400 AMR 1400 16 1000 2210 2”

Peso
(Kg.)

70

90

153

234

328

605

666

Peso
(Kg.)

1

1,5

- Membrana recambiable.
- Temperatura -10º +100ºC.
- Precarga 1,5 bar.

- Membrana no recambiable, membrana fi ja.
- Temperatura -10º +100ºC.
- Precarga 1,5 bar.

R

H

D

D

H

R

SERIE  AMR

SERIE  HMF

ACUMULADORES HIDRONEUMÁTICOS
PARA GRUPOS DE PRESIÓN

2

2,5

3,2

06005631 5 HMF 5 10 200 250 3/4”

06008631 8 HMF 8 10 200 340 3/4”

06015631 15 HMF 15 10 270 320 3/4”

4,2 06025631 25 HMF 25 8 320 430 3/4”
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Peso
(Kg.)

33

55

62

79

165

233

341

500

625

Código Modelo Capacidad
(l.)

Presión
(Max. Bar)

Dimensiones Conexión
de Agua R

Euros 
(€)Ø D H

03150401 150 AMR 150 20 485 1155 11/2”

03220401 220 AMR 200 20 485 1400 11/2”

03350401 350 AMR 300 20 485 1965 11/2”

03500401 500 AMR 500 20 600 2065 11/2”

03700401 700 AMR 700 20 700 2145 11/2”

03910401 1000 AMR 1000 20 850 2225 2”

03914401 1400 AMR 1400 20 1000 2210 2”

Código Modelo Capacidad
(l.)

Presión
(Max. Bar)

Dimensiones Conexión
de Agua 

R

Euros 
(€)Ø D H

06002621 1 HMF 1 3 226 82 3/4”

06002631 2 HMF 2 3 230 130 3/4”

ACUMULADORES HIDRONEUMÁTICOS 
PARA HIDROCARBUROS

Modelos verticales    16 - 20 BAR

Modelos sin patas    3 - 8 - 10 BAR

Código Modelo Capacidad
(l.)

Presión
(Max. Bar)

Dimensiones Conexión
de Agua 

R

Euros 
(€)Ø D H

05100031 100 AMR 100 16 485 805 11/2”

05150031 150 AMR 150 16 485 1155 11/2”

05220031 220 AMR 200 16 485 1400 11/2”

05350031 350 AMR 300 16 485 1965 11/2”

05500031 500 AMR 500 16 600 2065 11/2”

05700031 700 AMR 700 16 700 2145 11/2”

05900311 900 AMR 900 16 800 2155 11/2”

05910031 1000 AMR 1000 16 850 2225 2”

05914031 1400 AMR 1400 16 1000 2210 2”

Peso
(Kg.)

70

90

153

234

328

605

666

Peso
(Kg.)

1

1,5

- Membrana recambiable.
- Temperatura -10º +100ºC.
- Precarga 1,5 bar.

- Membrana no recambiable, membrana fi ja.
- Temperatura -10º +100ºC.
- Precarga 1,5 bar.

R

H

D

D

H

R

SERIE  AMR

SERIE  HMF

ACUMULADORES HIDRONEUMÁTICOS
PARA GRUPOS DE PRESIÓN

2

2,5

3,2

06005631 5 HMF 5 10 200 250 3/4”

06008631 8 HMF 8 10 200 340 3/4”

06015631 15 HMF 15 10 270 320 3/4”

4,2 06025631 25 HMF 25 8 320 430 3/4”

22

DN

R

ACUMULADORES HIDRONEUMÁTICOS
PARA GRUPOS DE PRESIÓN

Código Modelo Capacidad
(l.)

Presión
(Max. Bar)

Dimensiones Conexión
de Agua 

R

Euros 
(€)Ø D

(mm)
L

(mm)

01020281 20 AMR-S 20 10 270 420 1”

01050281 50 AMR-S 50 10 360 620 1”

03080261 80 AMR-S 80 10 450 625 1”

03100211 100 AMR-S 100 10 450 740 1”

Código Modelo Capacidad
(l.)

Presión
(Max. Bar)

Dimensiones Conexión
de Agua 

R

Euros 
(€)

Ø D L

03150211 150 AMR-H 150 10 485 1070 11/2”

03220211 220 AMR-H 200 10 485 1320 11/2”

03350211 350 AMR-H 300 10 485 1810 11/2”

03500211 500 AMR-H 500 10 600 1930 11/2”

03700211 700 AMR-H 700 10 700 2100 11/2”

03900321 900 AMR-H 900 10 800 2070 11/2”

Modelos horizontales con soporte    10 BAR

Modelos horizontales sin soporte    10 BAR

- Membrana recambiable.
- Temperatura -10º +100ºC.
- Precarga 1,5 bar.

Peso
(Kg)

6

12

16

18

Peso
(Kg.)

40

49

60

90

158

224

Peso
(Kg.)

294

387

563

760

1.252

1.457

2.075

2.528

3.166

3.908

L

D

SERIE  AMR

D

L

Código Modelo Capacidad
(l.)

Presión
(Max. Bar)

Dimensiones Conexión
de Agua 

DN

Euros 
(€)

Ø D L

03910211 1000 AMR-H 1000 10 850 2090 2”

03914211 1400 AMR-H 1400 10 1000 2100 2”

03920221 2000 AMR-H 2000 10 1200 2300 DN 80

03930221 3000 AMR-H 3000 10 1200 3300 DN 80

03950221 5000 AMR-H 5000 10 1500 3515 DN 80

03960221 6000 AMR-H 6000 10 1500 4145 DN 80

03980221 8000 AMR-H 8000 10 1600 4795 DN 80

03991221 10000 AMR-H 10000 10 1600 5890 DN 80

03992221 12500 AMR-H 12500 10 1800 5890 DN 80

03993221 15000 AMR-H 15000 10 2000 5650 DN 80
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Código Modelo Capacidad
(l.)

Presión
(Max. Bar)

Dimensiones Conexión
de Agua

R 

Euros 
(€)

Ø D H

01020160 20 AMR
Inox-Pulido 20 10 270 425 1”

Código Modelo Capacidad
(l.)

Presión
(Max. Bar)

Dimensiones Conexión
de Agua 

R

Euros 
(€)

Ø D H

01050240 50 AMR-P
Inox-Pulido 50 10 360 750 1”

03100220 100 AMR-P
Inox-Pulido 100 10 450 850 1”

Código Modelo Capacidad
(l.)

Presión
(Max. Bar)

Dimensiones Conexión
de Agua 

R

Euros 
(€)

Ø D L

01020290 20 AMR-S
Inox-Pulido 20 10 270 420 1”

01050290 50 AMR-S
Inox-Pulido 50 10 360 620 1”

03100320 100 AMR-S
Inox-Pulido 100 10 450 740 1”

Modelos sin patas 8-10 BAR  

Modelos con patas 10 BAR  

Modelos horizontales con soporte  10 BAR  

- Membrana recambiable.
- Temperatura -10º +100ºC.
- Precarga 1,5 bar.
- Acumuladores fabricados en inoxidable AISI 304.

Peso
(Kg.)

4,5

Peso
(Kg.)

12

18

Peso
(Kg.)

6

12

18

4,5

4,5

10

01025140 24 AMR-E
Inox-Pulido 24 8 350 410 1”

01025120 24 AMR-E
Inox-Granallado 24 8 350 410 1”

01050160 50 AMR
Inox-Pulido 50 10 360 620 1”

R

D

H

SERIE AMR
ACUMULADORES HIDRONEUMÁTICOS AISI 304 
PARA GRUPOS DE PRESIÓN

L

D R

D

H

R
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Código Modelo Capacidad
(l.)

Presión
(Max. Bar)

Dimensiones Conexión
de Agua

R 

Euros 
(€)

Ø D H

01020160 20 AMR
Inox-Pulido 20 10 270 425 1”

Código Modelo Capacidad
(l.)

Presión
(Max. Bar)

Dimensiones Conexión
de Agua 

R

Euros 
(€)

Ø D H

01050240 50 AMR-P
Inox-Pulido 50 10 360 750 1”

03100220 100 AMR-P
Inox-Pulido 100 10 450 850 1”

Código Modelo Capacidad
(l.)

Presión
(Max. Bar)

Dimensiones Conexión
de Agua 

R

Euros 
(€)

Ø D L

01020290 20 AMR-S
Inox-Pulido 20 10 270 420 1”

01050290 50 AMR-S
Inox-Pulido 50 10 360 620 1”

03100320 100 AMR-S
Inox-Pulido 100 10 450 740 1”

Modelos sin patas 8-10 BAR  

Modelos con patas 10 BAR  

Modelos horizontales con soporte  10 BAR  

- Membrana recambiable.
- Temperatura -10º +100ºC.
- Precarga 1,5 bar.
- Acumuladores fabricados en inoxidable AISI 304.

Peso
(Kg.)

4,5

Peso
(Kg.)

12

18

Peso
(Kg.)

6

12

18

4,5

4,5

10

01025140 24 AMR-E
Inox-Pulido 24 8 350 410 1”

01025120 24 AMR-E
Inox-Granallado 24 8 350 410 1”

01050160 50 AMR
Inox-Pulido 50 10 360 620 1”

R

D

H

SERIE AMR
ACUMULADORES HIDRONEUMÁTICOS AISI 304 
PARA GRUPOS DE PRESIÓN

L

D R

D

H

R

24

Peso
(Kg.)

32

46

71

82

105

141

190

270

Código
Modelo

Capacidad
(l.)

Presión
(Max. Bar)

Dimensiones Conexión de 
Agua Euros 

(€)
Ø D H a-u d-

v-s b

17150330 1500 DX 10 950 2535  2” 11/2” 1/2”

17200330 2000 DX 10 1200 2245  2” 11/2” 1/2”

17400330 4000 DX 10 1400 3080    21/2” 11/2” 1/2”

17500330 5000 DX 10 1400 3755    21/2” 11/2” 1/2”

17700330 7000 DX 10 1500 4455 3” 11/2” 1/2”

Modelos verticales 10 BAR

- Acumuladores sin membrana.
- Temperatura -10º +100ºC.
- Acumuladores fabricados en inoxidable AISI 304.
- Opcional en Inoxidable AISI 316.

Código
Modelo

Capacidad
(l.)

Presión
(Max. Bar)

Dimensiones Conexión de 
Agua Euros 

(€)
Ø D H a-u v-s b

17010330 100 DX 10 450 900 11/2” 11/4” 1/2”

17020330 200 DX 10 450 1615 11/2” 11/4” 1/2”

17030330 300 DX 10 550 1585 11/2” 11/2” 1/2”

17040330 400 DX 10 600 1765 11/2” 11/2” 1/2”

17050330 500 DX 10 650 1855 11/2” 11/2” 1/2”

17060330 600 DX 10 700 1900 11/2” 11/2” 1/2”

17075330 750 DX 10 750 2045 11/2” 11/2” 1/2”

17100330 1000 DX 10 800 2415 11/2” 11/2” 1/2”

Peso
(Kg.)

343

490

870

1.090

1.810

SERIE DX
ACUMULADORES HIDRONEUMÁTICOS 
INOXIDABLES AISI 304

S

u

*a *a

b bb

b

u

D
V

H

(*) Para acumuladores 
superiores a 1.000 litros

*d
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Peso
(Kg.)

77

119

195

Peso
(Kg.)

250

264

368

413

Modelos verticales    8 BAR

- Acumuladores sin membrana.
- Temperatura -10º +60ºC.
- Acumuladores fabricados en Acero Galvanizado.

Código
Modelo

Capacidad
(l.)

Presión
(Max. Bar)

Dimensiones Conexión de Agua Euros 
(€)

Ø D H a-u v-s b c

10050008 500 DG 8 650 1860 11/2” 11/2” 1/2” 11/4”

10075008 750 DG 8 750 2080 11/2” 11/2” 1/2” 11/4”

10100008 1000 DG 8 800 2350 11/2” 11/2” 1/2” 11/4”

Código
Modelo

Capacidad
(l.)

Presión
(Max. Bar)

Dimensiones Conexión de Agua Euros 
(€)

Ø D H a-u v-s b c

10125101 1250 DG 8 900 2380 2” 11/2” 1/2” 11/2”

10150101 1500 DG 8 950 2465 2” 11/2” 1/2” 11/2”

10200101 2000 DG 8 1100 2490 2” 11/2” 1/2” 11/2”

10250101 2500 DG 8 1100 3045   21/2” 11/2” 1/2” 11/2”

SERIE  DG
ACUMULADORES HIDRONEUMÁTICOS 
GALVANIZADOS

550

690

898

1.450

10300101 3000 DG 8 1200 3200   21/2” 2” 1/2” 11/2”

10400101 4000 DG 8 1400 3140 4” 2” 1/2” 11/2”

10500101 5000 DG 8 1400 3790 4” 2” 1/2” 11/2”

10700101 7000 DG 8 1500 4500  4” 2” 1/2” 11/2”

1000L

Galvanizado

300L

Membrana

750L

Galvanizado

200L

Membrana

300L

Galvanizado

100L
Membrana

200L

Galvanizado

50L
Membrana

S

u

*a *a

*b bb

b

u

D
V

H

(*) Para acumuladores 
superiores a 1.000 litros

c
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Peso
(Kg.)

77

119

195

Peso
(Kg.)

250

264

368

413

Modelos verticales    8 BAR

- Acumuladores sin membrana.
- Temperatura -10º +60ºC.
- Acumuladores fabricados en Acero Galvanizado.

Código
Modelo

Capacidad
(l.)

Presión
(Max. Bar)

Dimensiones Conexión de Agua Euros 
(€)

Ø D H a-u v-s b c

10050008 500 DG 8 650 1860 11/2” 11/2” 1/2” 11/4”

10075008 750 DG 8 750 2080 11/2” 11/2” 1/2” 11/4”

10100008 1000 DG 8 800 2350 11/2” 11/2” 1/2” 11/4”

Código
Modelo

Capacidad
(l.)

Presión
(Max. Bar)

Dimensiones Conexión de Agua Euros 
(€)

Ø D H a-u v-s b c

10125101 1250 DG 8 900 2380 2” 11/2” 1/2” 11/2”

10150101 1500 DG 8 950 2465 2” 11/2” 1/2” 11/2”

10200101 2000 DG 8 1100 2490 2” 11/2” 1/2” 11/2”

10250101 2500 DG 8 1100 3045   21/2” 11/2” 1/2” 11/2”

SERIE  DG
ACUMULADORES HIDRONEUMÁTICOS 
GALVANIZADOS

550

690

898

1.450

10300101 3000 DG 8 1200 3200   21/2” 2” 1/2” 11/2”

10400101 4000 DG 8 1400 3140 4” 2” 1/2” 11/2”

10500101 5000 DG 8 1400 3790 4” 2” 1/2” 11/2”

10700101 7000 DG 8 1500 4500  4” 2” 1/2” 11/2”

1000L

Galvanizado

300L

Membrana

750L

Galvanizado

200L

Membrana

300L

Galvanizado

100L
Membrana

200L

Galvanizado

50L
Membrana

S

u

*a *a

*b bb

b

u

D
V

H

(*) Para acumuladores 
superiores a 1.000 litros

c

26

SERIE  DG
ACUMULADORES HIDRONEUMÁTICOS 
GALVANIZADOS

Código
Modelo

Capacidad
(l.)

Presión
(Max. Bar)

Dimensiones Conexión de Agua Euros 
(€)

Ø D H a-u v-s b c

10010010 100 DG 10 400 1090 11/2” 11/2” 1/2” 11/4”

10020010 200 DG 10 500 1385 11/2” 11/2” 1/2” 11/4”

10030010 300 DG 10 550 1615 11/2” 11/2” 1/2” 11/4”

10050010  500 DG 10 650 1860 11/2” 11/2” 1/2” 11/4”

10075010 750 DG 10 750 2080 11/2” 11/2” 1/2” 11/4”

10100010 1000 DG 10 800 2350 11/2” 11/2” 1/2” 11/4”

Código
Modelo

Capacidad
(l.)

Presión
(Max. Bar)

Dimensiones Conexión de Agua Euros 
(€)

Ø D H a-u v-s b c

10125301 1250 DG 10 900 2380 2” 11/2” 1/2” 11/2”

10150301 1500 DG 10 950 2465 2” 11/2” 1/2” 11/2”

10200301 2000 DG 10 1100 2490 2” 11/2” 1/2” 11/2”

10250301 2500 DG 10 1100 3045   21/2” 11/2” 1/2” 11/2”

Modelos verticales    10 BAR

- Acumuladores sin membrana.
- Temperatura -10º +60ºC.
- Acumuladores fabricados en Acero Galvanizado.

Peso
(Kg.)

22

36

48

85

158

227

Peso
(Kg.)

302

343

490

555

 1. Acumulador
 2. Llave de descarga
 3. Tubo fl exible
 4. Electrobomba
 5. Latiguillo
 6. Válvula retención
 7. Tubo fl exible
 8. Alimentación de aire
 9. Llave de descarga
10. Tubo de nivel

10

1 2 3 4 6

9

8

7

5

640

870

1.030

1.770

10300301 3000 DG 10 1200 3200  21/2” 2” 1/2” 11/2”

10400301 4000 DG 10 1400 3140 4” 2” 1/2” 11/2”

10500301 5000 DG 10 1400 3790 4” 2” 1/2” 11/2”

10700301 7000 DG 10 1500 4500  4” 2” 1/2” 11/2”

S

u

*a *a

*b bb

b

u

D
V

H

(*) Para acumuladores 
superiores a 1.000 litros

c
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Modelos minifl ex  16 BAR

Código Modelo Capacidad
(l.)

Presión
(Max. Bar)

Dimensiones Conexión
de Agua

R

Euros 
(€)

Ø D H

07000690 V-160 
membrana fi ja 0,16 16 85 115 1/2”

Peso
(Kg.)

14,5

29,5

82

223

313

Peso
(Kg.)

43

204

274

371

Peso
(Kg.)

80

204

291

394

Modelos sin patas    20 - 25 - 30 BAR

- Membrana fi ja.
- Temperatura -10º +100ºC.
- Precarga 1,5 bar.
- Antiariete fabricado en Inoxidable AISI 304.

- Membrana recambiable.
- Temperatura -10º + 100ºC.

Peso
(Kg.)

0,5

Código Modelo Capacidad
(l.)

Presión
(Max. Bar)

Dimensiones Conexión
de Agua 

DN

Euros 
(€)

Ø D H

07025200 25 AHN 25 20 270 550 3”

07050200 50 AHN 50 20 360 675 3”

07100200 100 AHN 100 20 320 1790 DN 100

07200200 200 AHN 200 20 400 1950 DN 100

07350200 350 AHN 350 20 500 2140 DN 100

Código Modelo Capacidad
(l.)

Presión
(Max. Bar)

Dimensiones Conexión
de Agua 

DN

Euros 
(€)

Ø D H

07050250 50 AHN 50 25 360 675 3”

07100250 100 AHN 100 25 320 1790 DN 100

07200250 200 AHN 200 25 400 1950 DN 100

07350250 350 AHN 350 25 500 2140 DN 100

Código Modelo Capacidad
(l.)

Presión
(Max. Bar)

Dimensiones Conexión
de Agua 

DN

Euros 
(€)

Ø D H

07050300 50 AHN 50 30 360 675 3”

07100300 100 AHN 100 30 320 1790 DN 100

07200300 200 AHN 200 30 400 1950 DN 100

07350300 350 AHN 350 30 500 2140 DN 100

D

H

SERIE  AHN
ANTIARIETES HIDRONEUMÁTICOS

H

D

DN

R
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Modelos minifl ex  16 BAR

Código Modelo Capacidad
(l.)

Presión
(Max. Bar)

Dimensiones Conexión
de Agua

R

Euros 
(€)

Ø D H

07000690 V-160 
membrana fi ja 0,16 16 85 115 1/2”

Peso
(Kg.)

14,5

29,5

82

223

313

Peso
(Kg.)

43

204

274

371

Peso
(Kg.)

80

204

291

394

Modelos sin patas    20 - 25 - 30 BAR

- Membrana fi ja.
- Temperatura -10º +100ºC.
- Precarga 1,5 bar.
- Antiariete fabricado en Inoxidable AISI 304.

- Membrana recambiable.
- Temperatura -10º + 100ºC.

Peso
(Kg.)

0,5

Código Modelo Capacidad
(l.)

Presión
(Max. Bar)

Dimensiones Conexión
de Agua 

DN

Euros 
(€)

Ø D H

07025200 25 AHN 25 20 270 550 3”

07050200 50 AHN 50 20 360 675 3”

07100200 100 AHN 100 20 320 1790 DN 100

07200200 200 AHN 200 20 400 1950 DN 100

07350200 350 AHN 350 20 500 2140 DN 100

Código Modelo Capacidad
(l.)

Presión
(Max. Bar)

Dimensiones Conexión
de Agua 

DN

Euros 
(€)

Ø D H

07050250 50 AHN 50 25 360 675 3”

07100250 100 AHN 100 25 320 1790 DN 100

07200250 200 AHN 200 25 400 1950 DN 100

07350250 350 AHN 350 25 500 2140 DN 100

Código Modelo Capacidad
(l.)

Presión
(Max. Bar)

Dimensiones Conexión
de Agua 

DN

Euros 
(€)

Ø D H

07050300 50 AHN 50 30 360 675 3”

07100300 100 AHN 100 30 320 1790 DN 100

07200300 200 AHN 200 30 400 1950 DN 100

07350300 350 AHN 350 30 500 2140 DN 100

D

H

SERIE  AHN
ANTIARIETES HIDRONEUMÁTICOS

H

D

DN

R
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SERIE  AHN
ANTIARIETES HIDRONEUMÁTICOS

Peso
(Kg.)
58

69

80

110

178

Modelos verticales    10 - 16 - 20 BAR

Modelos verticales    25 - 30 - 40 BAR

- Membrana recambiable.
- Temperatura -10º +100ºC.
- Conjunto indicador externo del nivel del agua, llaves de aislamiento y de purga.
- Opcional: nivel magnético.

Código Modelo Capacidad
(l.)

Presión
(Max. Bar)

Dimensiones Conexión
de Agua

Euros 
(€)Ø D H

07150105-8 150 AHN-P 150 10 485 1320 DN 100

07220105-8 220 AHN-P 220 10 485 1570 DN 100

07350105-8 350 AHN-P 350 10 485 2075 DN 100

07500105-8 500 AHN-P 500 10 600 2155 DN 100

07700105-8 700 AHN-P 700 10 700 2350 DN 100

Peso
(Kg.)
90

110

173

259

348

Código Modelo Capacidad
(l.)

Presión
(Max. Bar)

Dimensiones Conexión
de Agua

Euros 
(€)Ø D H

07150205-8 150 AHN-P 150 20 485 1320 DN 100

07220205-8 220 AHN-P 220 20 485 1570 DN 100

07350205-8 350 AHN-P 350 20 485 2075 DN 100

07500205-8 500 AHN-P 500 20 600 2155 DN 100

07700205-8 700 AHN-P 700 20 700 2350 DN 100

Peso
(Kg.)
75

82

99

185

253

Código Modelo Capacidad
(l.)

Presión
(Max. Bar)

Dimensiones Conexión
de Agua

Euros 
(€)Ø D H

07150165-8 150 AHN-P 150 16 485 1320 DN 100

07220165-8 220 AHN-P 220 16 485 1570 DN 100

07350165-8 350 AHN-P 350 16 485 2075 DN 100

07500165-8 500 AHN-P 500 16 600 2155 DN 100

07700165-8 700 AHN-P 700 16 700 2350 DN 100

Código Modelo Capacidad
(l.)

Presión
(Max. Bar)

Dimensiones Conexión
de Agua

Euros 
(€)Ø D H

07100251-8 100 AHN-P 100 25 320 2170 DN 100

07200251-8 200 AHN-P 200 25 400 2350 DN 100

07350251-8 350 AHN-P 350 25 500 2540 DN 100

07500251-8 500 AHN-P 500 25 600 2550 DN 100

07750251-8 750 AHN-P 750 25 700 2850 DN 150

Peso
(Kg.)
265

380

510

660

790

Código Modelo Capacidad
(l.)

Presión
(Max. Bar)

Dimensiones Conexión
de Agua

Euros 
(€)Ø D H

07100401-8 100 AHN-P 100 40 320 2170 DN 100

07200401-8 200 AHN-P 200 40 400 2350 DN 100

07350401-8 350 AHN-P 350 40 500 2540 DN 100

07500401-8 500 AHN-P 500 40 600 2550 DN 100

07750401-8 750 AHN-P 750 40 700 2850 DN 150

Peso
(Kg.)
230

291

394

530

638

Código Modelo Capacidad
(l.)

Presión
(Max. Bar)

Dimensiones Conexión
de Agua

Euros 
(€)Ø D H

07100301-8 100 AHN-P 100 30 320 2170 DN 100

07200301-8 200 AHN-P 200 30 400 2350 DN 100

07350301-8 350 AHN-P 350 30 500 2540 DN 100

07500301-8 500 AHN-P 500 30 600 2550 DN 100

07750301-8 750 AHN-P 750 30 700 2850 DN 150

H

D

H

D

DN

DN

Peso
(Kg.)
204

274

371

445

575
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Membranas AMR

Bancadas (galvanizadas)

Colectores (zincadas)

PARA UNA MEJOR IDENTIFICACIÓN, CONSULTAR A FÁBRICA.

Membranas HMR

Código Ref. Modelo
Dimensiones Euros 

(€)
D H d

66700803 1539 5 - 8 AMR/E 150 190 50

66700806 1546  15 - 20 - 24 AMR-E 210 250 84

66700810 1435 35 - 50 AMR - P/S 230 450 84

66700808 1206 24 AMR-E-E 180 310 87

66700809 1359 80 AMR-P/S 250 550 87

66700816 1358 100 AMR-P/S 250 680 87

Código Ref. Modelo
Dimensiones Euros 

(€)
D H d

66700804 1539 N 5 HMR - E 150 190 50

66701106 335 N 15 - 24 HMR - E 210 250 84

Código Ø d Ø d1 A B Euros 
(€)

19022002 11/2” 11/4” 440 640

19022102 2” 11/2” 440 640

Ø d Rosca

Ø d1 Rosca

1/2”

20

A
B

Ø d Rosca

Ø d1 Rosca

Código Modelo Euros
 (€)

19000001 BANCADA-0

19000101 BANCADA-1B

19011002 SOPORTE CUADRO

380

50

400

25

50

Ø 10

Base 0
810

Ø 7

380

290

390

700

Ø 10

Base 1B 25

50

D

H

d

D

H

d
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Membranas AMR

Bancadas (galvanizadas)

Colectores (zincadas)

PARA UNA MEJOR IDENTIFICACIÓN, CONSULTAR A FÁBRICA.

Membranas HMR

Código Ref. Modelo
Dimensiones Euros 

(€)
D H d

66700803 1539 5 - 8 AMR/E 150 190 50

66700806 1546  15 - 20 - 24 AMR-E 210 250 84

66700810 1435 35 - 50 AMR - P/S 230 450 84

66700808 1206 24 AMR-E-E 180 310 87

66700809 1359 80 AMR-P/S 250 550 87

66700816 1358 100 AMR-P/S 250 680 87

Código Ref. Modelo
Dimensiones Euros 

(€)
D H d

66700804 1539 N 5 HMR - E 150 190 50

66701106 335 N 15 - 24 HMR - E 210 250 84

Código Ø d Ø d1 A B Euros 
(€)

19022002 11/2” 11/4” 440 640

19022102 2” 11/2” 440 640

Ø d Rosca

Ø d1 Rosca

1/2”

20

A
B

Ø d Rosca

Ø d1 Rosca

Código Modelo Euros
 (€)

19000001 BANCADA-0

19000101 BANCADA-1B

19011002 SOPORTE CUADRO

380

50

400

25

50

Ø 10

Base 0
810

Ø 7

380

290

390

700

Ø 10

Base 1B 25

50

D

H

d

D

H

d

30

PARA UNA MEJOR IDENTIFICACIÓN, CONSULTAR A FÁBRICA.

Membranas AMR

Membranas AHN

Válvulas

Código Ref. Modelo
Dimensiones Euros 

(€)
D H d

66700818 1438 150 - 200 AMR - B90 400 800 84

66700122 1404 300 AMR - B160 400 810 120

66700213 1547 500/700 AMR - B160 520 1372 127

66700817 1535 100 AMR - P - A 250 680 87

66700012 993 100 AMR - 16 300 600 120

66700202 1361 150 AMR 306 905 120

66700203 983 220 AMR 306 1100 120

66700206 982 350 - 500 AMR 336 1720 135

66700209 1052 700 - 900 AMR 425 1900 120

66700212 600x1900 1000 - 1400 AMR 600 1900 240

Código Ref. Modelo
Dimensiones Euros 

(€)
D H d

66700810 1435 25 AHN 230 450 84

66700809 1359 50 AHN 250 550 87

Código Modelo Capacidad
(L.)

Euros 
(€)

69150306 AMR 5 - 1000

69150310 AHN 100 - 700

Código Modelo Capacidad
(L.)

Euros 
(€)

69150309 AMR 80 - 100

69150308 AMR INOX 20 - 100

Código Ref. Modelo
Dimensiones Euros 

(€)
D H d

66700206 982 100 - 200 AHN 336 1720 135

66700212 600x1900 750 - 1000 AHN 600 1900 240

66700203 983 150 AHN 306 1100 120

66700206 982 220 - 350 AHN 336 1720 134

66700209 1052 350 - 500 - 700 AHN 425 1900 120

Normal

Especial

D

H

d

D

H

d
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Código Modelo Capacidad
(l.)

Presión
Max. Bar

Conexión
de Agua Ø

Euros 
(€)

96700201
AMR-E / AMR / HMR-E 5-8 10

1”
96700101 3/4”
96700102 AMR-E/HMR

24 8
3/4”

96700202 AMR-E 1”

96700204
AMR / AMR-S

15-100 10 1”
AMR-P / SMR-P

96700806 AMR-P-A 100 10 11/4”

96700806 AMR-B90 150-200 10 11/4”

96700803 AMR-B160 300 10 11/4”

96700808 AMR-B160 500-700 8-10 11/2”

96700203 AMR / AMR-H / S 100-900 10 1”

96700402 INOX 20-24-50-100 10 1”

Código Modelo Capacidad
(l.)

Presión
Max. Bar

Conexión
de Agua Ø

Euros 
(€)

Acoplamiento 
61530107

AMR-P-A
100 - 700 10 3/4”

AMR B90 / B160

Acoplamiento 
91100202 AMR / AMR-H 700 - 1400 10 2”

Acoplamiento 
91100207 INOX 100-900 10-16 11/2”

Tapas entrada agua    8-10 BAR

Tapas entrada agua    16-20 BAR

Acoplamientos entrada agua   10 BAR

Código Modelo Capacidad
(l.)

Presión
Max. Bar

Conexión
de Agua Ø

Euros 
(€)

Acoplamiento 
66530140

AHN
AMR / AMR-H 100 - 900 10 - 16 - 20 11/2”

Acoplamientos entrada agua    16-20 BAR

PARA UNA MEJOR IDENTIFICACIÓN, CONSULTAR A FÁBRICA.

Código Modelo Capacidad
(l.)

Presión
Max. Bar

Conexión
de Agua Ø

Euros 
(€)

96700206 AMR 50 16 1”

68350202 AMR / AMR-H 100 - 900 16-20 1”

68350201 AMR 1000 - 1400 10-16-20 1”
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Código Modelo Capacidad
(l.)

Presión
Max. Bar

Conexión
de Agua Ø

Euros 
(€)

96700201
AMR-E / AMR / HMR-E 5-8 10

1”
96700101 3/4”
96700102 AMR-E/HMR

24 8
3/4”

96700202 AMR-E 1”

96700204
AMR / AMR-S

15-100 10 1”
AMR-P / SMR-P

96700806 AMR-P-A 100 10 11/4”

96700806 AMR-B90 150-200 10 11/4”

96700803 AMR-B160 300 10 11/4”

96700808 AMR-B160 500-700 8-10 11/2”

96700203 AMR / AMR-H / S 100-900 10 1”

96700402 INOX 20-24-50-100 10 1”

Código Modelo Capacidad
(l.)

Presión
Max. Bar

Conexión
de Agua Ø

Euros 
(€)

Acoplamiento 
61530107

AMR-P-A
100 - 700 10 3/4”

AMR B90 / B160

Acoplamiento 
91100202 AMR / AMR-H 700 - 1400 10 2”

Acoplamiento 
91100207 INOX 100-900 10-16 11/2”

Tapas entrada agua    8-10 BAR

Tapas entrada agua    16-20 BAR

Acoplamientos entrada agua   10 BAR

Código Modelo Capacidad
(l.)

Presión
Max. Bar

Conexión
de Agua Ø

Euros 
(€)

Acoplamiento 
66530140

AHN
AMR / AMR-H 100 - 900 10 - 16 - 20 11/2”

Acoplamientos entrada agua    16-20 BAR

PARA UNA MEJOR IDENTIFICACIÓN, CONSULTAR A FÁBRICA.

Código Modelo Capacidad
(l.)

Presión
Max. Bar

Conexión
de Agua Ø

Euros 
(€)

96700206 AMR 50 16 1”

68350202 AMR / AMR-H 100 - 900 16-20 1”

68350201 AMR 1000 - 1400 10-16-20 1”

32

VASOS DE EXPANSIÓN
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Entre la membrana y la chapa del vaso de expansión se encuentra una cámara de aire sometida inicialmente a una 
presión de infl ado. 

Cuando la temperatura del agua contenida en el circuito se incrementa, la expansión del volumen del fl uido calefactor 
empuja a la membrana, entra dentro del vaso y la masa de aire se comprime. Cuando la temperatura del agua decrece, 
la energía almacenada en la cámara de aire fuerza al agua a retornar al circuito. 

Todo ello permite que el sistema mantenga la presión, procurando un ahorro de energía y evita que la presión del 
circuito sobrepase los límites admisibles. 

A la hora de colocar un vaso de expansión en una instalación de calefacción, debemos tener las siguientes consideraciones:

El vaso de expansión se colocará preferentemente, en la tubería de retorno, con el fi n de evitar que la temperatura 
del agua pueda dañar la membrana y en la aspiración de la bomba de recirculación. El vaso de expansión se montará 
obligatoriamente entre la fuente de calor y la válvula mezcladora, preferentemente en la tubería de retorno a la fuente 
de calor.

El vaso de expansión cerrado se colocará de forma que no puedan formarse bolsas de aire.

Evitar radiaciones cerca del vaso de expansión para proteger la membrana de posibles excesos de temperatura.

No se permitirá ninguna válvula que pueda cerrarse y aislar el circuito del propio vaso de expansión.

FUNCIONAMIENTO
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PUESTA EN MARCHA

GAMA DE PRODUCTO

Antes de proceder al montaje, es necesario asegurarse que el volumen apropiado de expansión ha sido calculado y 
verifi cado por personal técnico autorizado. Debe de ser montado por un instalador autorizado, teniendo en cuenta en 
todo momento además de las presentes instrucciones la normativa local vigente.

Nunca desmonte el vaso sin haber previamente despresurizado la instalación. 

Durante el llenado de agua de la instalación, asegurarse que la presión indicada en el manómetro es ligeramente 
superior a la presión estática de la instalación. Mantener durante medio día la instalación a la máxima temperatura de 
trabajo, eliminar el aire del sistema, reemplazándolo por agua.

Además del vaso de expansión, se deberá instalar obligatoriamente una válvula de seguridad y un mánometro. La 
válvula de seguridad estará tarada según la presión máxima de la instalación y nunca será superior a la presión 
máxima del vaso de expansión. 

Proteja el vaso de las inclemencias atmosféricas. Deberá ser instalado en un recinto protegido de la intemperie que 
disponga de las dimensiones necesarias de acceso para facilitar la inspección del vaso.

Se recomienda montar purgadores y/o separadores de aire para evitar la acumulación de aire.

No debe de existir ningún mecanismo que pueda cerrar el paso entre el vaso de expansión y el productor de calefacción.

No usar el vaso para una aplicación distinta para la que está fabricado. Está estrictamente prohibido taladrar, quemar 
o golpear el vaso, ni realizar trabajos de soladadura o someterlos a deformaciones.

Recientemente se ha introducido un cambio signifi cativo en el diseño de la SERIE CMF, de la SERIE CMR y de la SERIE 
SMF. Estos nuevos modelos están dotados de una membrana fi ja, no recambiable de tipo vejiga que está engatillada el 
recipiente por medio de una brida.

Las ventajas de este diseño son indudables ya que el agua en ningún caso está en contacto con el acero. Aunque 
en teoría la presencia de oxígeno es inexistente en los circuitos cerrados en los cuales van instalados el vaso de 
expansión, en la práctica y a consecuencia de un insufi ciente purgado de las instalaciones, es frecuente encontrar con 
zonas oxidadas que acaban dañando los componentes metálicos, incluidos el vaso de expansión. Estos problemas son 
evitados con esta nueva gama de producto.

Serie CMF Serie SMFSerie CMR
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PUESTA EN MARCHA

GAMA DE PRODUCTO

Antes de proceder al montaje, es necesario asegurarse que el volumen apropiado de expansión ha sido calculado y 
verifi cado por personal técnico autorizado. Debe de ser montado por un instalador autorizado, teniendo en cuenta en 
todo momento además de las presentes instrucciones la normativa local vigente.

Nunca desmonte el vaso sin haber previamente despresurizado la instalación. 

Durante el llenado de agua de la instalación, asegurarse que la presión indicada en el manómetro es ligeramente 
superior a la presión estática de la instalación. Mantener durante medio día la instalación a la máxima temperatura de 
trabajo, eliminar el aire del sistema, reemplazándolo por agua.

Además del vaso de expansión, se deberá instalar obligatoriamente una válvula de seguridad y un mánometro. La 
válvula de seguridad estará tarada según la presión máxima de la instalación y nunca será superior a la presión 
máxima del vaso de expansión. 

Proteja el vaso de las inclemencias atmosféricas. Deberá ser instalado en un recinto protegido de la intemperie que 
disponga de las dimensiones necesarias de acceso para facilitar la inspección del vaso.

Se recomienda montar purgadores y/o separadores de aire para evitar la acumulación de aire.

No debe de existir ningún mecanismo que pueda cerrar el paso entre el vaso de expansión y el productor de calefacción.

No usar el vaso para una aplicación distinta para la que está fabricado. Está estrictamente prohibido taladrar, quemar 
o golpear el vaso, ni realizar trabajos de soladadura o someterlos a deformaciones.

Recientemente se ha introducido un cambio signifi cativo en el diseño de la SERIE CMF, de la SERIE CMR y de la SERIE 
SMF. Estos nuevos modelos están dotados de una membrana fi ja, no recambiable de tipo vejiga que está engatillada el 
recipiente por medio de una brida.

Las ventajas de este diseño son indudables ya que el agua en ningún caso está en contacto con el acero. Aunque 
en teoría la presencia de oxígeno es inexistente en los circuitos cerrados en los cuales van instalados el vaso de 
expansión, en la práctica y a consecuencia de un insufi ciente purgado de las instalaciones, es frecuente encontrar con 
zonas oxidadas que acaban dañando los componentes metálicos, incluidos el vaso de expansión. Estos problemas son 
evitados con esta nueva gama de producto.

Serie CMF Serie SMFSerie CMR
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CÁLCULO DEL VOLUMEN DEL VASO DE EXPANSIÓN

Cuando el volumen resultante se encuentra entre dos capacidades se ha de elegir el inmediato superior.

Serie CMF
[( Vt * e) + Vres]

Fp 
VN ≥

• Vt (Lts): Volumen total de agua del circuito (caldera, tuberías, radiadores, etc.).
• e: Coefi ciente de expansión para temperatura máxima del sistema.
• Vres (Lts): Volumen de reserva = 0,02 * Vt ≥ 3 Lts. (en cualquier caso, superior a 3 litros).

• Fp: Factor de presión = 

• Po (Bar): Presión de infl ado del vaso = (H(m) / 10) + 0,2 bar ≥1 bar (valor mínimo: 1 bar).
• H(m): Altura entre el vaso de expansión y el punto más alto de la instalación.
• Pvs (Bar): Presión de tarado de la válvula de seguridad.
• Pmax (Bar): Presión máxima del sistema = Pvs – 0,5 bar (cuando Pvs ≤ 5 bar)
             = Pvs * 0,9 bar (cuando Pvs > 5 bar)

1 – 
( P0 +1) 

( Pmax +1) 

Serie SMF
[( Vt * e) + Vres + Vvap]

Fp 
VN ≥

Serie CMR
 Vt * e

Fp 
VN ≥

• Vt (Lts): Volumen total de agua caliente sanitaria.
• e: Coefi ciente de expansión para temperatura máxima del sistema.

• Fp: Factor de presión = 

• Po (Bar): Presión de infl ado del vaso = P1 - 0,3 (Bar)
• P1 (Bar): Presión de entrada de la red (Mantener constante con un reductor de presión).
• Pvs (Bar): Presión de tarado de la válvula de seguridad.
• Pmax (Bar): Presión máxima del sistema = Pvs – 0,5 bar (cuando Pvs ≤ 5 bar)
             = Pvs * 0,9 bar (cuando Pvs > 5 bar)

1 – 
( P0 +1) 

( Pmax +1) 

• Vt (Lts): Volumen total de agua del circuito solar (colectores, tuberías, acumulador de inercia, etc.).
• e: Coefi ciente de expansión para temperatura máxima del sistema.
• Vres (Lts): Volumen de reserva = 0,02 * Vt ≥  3 Lts. (en cualquier caso, superior a 3 litros).
• Vvap (Lts): Volumen de evaporación = volumen de los colectores solares (Lts.) + volumen de las tuberías de conexión 
de los colectores (Lts.)

• Fp: Factor de presión = 

• Po (Bar): Presión de infl ado del vaso = (H(m) / 10) + 0,2 bar ≥1 bar (valor mínimo: 1 bar).
• H(m): Altura entre el vaso de expansión y el punto más alto de la instalación.
• Pvs (Bar): Presión de tarado de la válvula de seguridad.
• Pmax (Bar): Presión máxima del sistema = Pvs – 0,5 bar (cuando Pvs ≤5 bar)
             = Pvs * 0,9 bar (cuando Pvs > 5 bar)

1 – 
( P0 +1) 

( Pmax +1) 
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CÁLCULO DEL VOLUMEN DEL VASO DE EXPANSIÓN

Cuando el volumen resultante se encuentra entre dos capacidades se ha de elegir el inmediato superior.

Serie CMF
[( Vt * e) + Vres]

Fp 
VN ≥

• Vt (Lts): Volumen total de agua del circuito (caldera, tuberías, radiadores, etc.).
• e: Coefi ciente de expansión para temperatura máxima del sistema.
• Vres (Lts): Volumen de reserva = 0,02 * Vt ≥ 3 Lts. (en cualquier caso, superior a 3 litros).

• Fp: Factor de presión = 

• Po (Bar): Presión de infl ado del vaso = (H(m) / 10) + 0,2 bar ≥1 bar (valor mínimo: 1 bar).
• H(m): Altura entre el vaso de expansión y el punto más alto de la instalación.
• Pvs (Bar): Presión de tarado de la válvula de seguridad.
• Pmax (Bar): Presión máxima del sistema = Pvs – 0,5 bar (cuando Pvs ≤ 5 bar)
             = Pvs * 0,9 bar (cuando Pvs > 5 bar)

1 – 
( P0 +1) 

( Pmax +1) 

Serie SMF
[( Vt * e) + Vres + Vvap]

Fp 
VN ≥

Serie CMR
 Vt * e

Fp 
VN ≥

• Vt (Lts): Volumen total de agua caliente sanitaria.
• e: Coefi ciente de expansión para temperatura máxima del sistema.

• Fp: Factor de presión = 

• Po (Bar): Presión de infl ado del vaso = P1 - 0,3 (Bar)
• P1 (Bar): Presión de entrada de la red (Mantener constante con un reductor de presión).
• Pvs (Bar): Presión de tarado de la válvula de seguridad.
• Pmax (Bar): Presión máxima del sistema = Pvs – 0,5 bar (cuando Pvs ≤ 5 bar)
             = Pvs * 0,9 bar (cuando Pvs > 5 bar)

1 – 
( P0 +1) 

( Pmax +1) 

• Vt (Lts): Volumen total de agua del circuito solar (colectores, tuberías, acumulador de inercia, etc.).
• e: Coefi ciente de expansión para temperatura máxima del sistema.
• Vres (Lts): Volumen de reserva = 0,02 * Vt ≥  3 Lts. (en cualquier caso, superior a 3 litros).
• Vvap (Lts): Volumen de evaporación = volumen de los colectores solares (Lts.) + volumen de las tuberías de conexión 
de los colectores (Lts.)

• Fp: Factor de presión = 

• Po (Bar): Presión de infl ado del vaso = (H(m) / 10) + 0,2 bar ≥1 bar (valor mínimo: 1 bar).
• H(m): Altura entre el vaso de expansión y el punto más alto de la instalación.
• Pvs (Bar): Presión de tarado de la válvula de seguridad.
• Pmax (Bar): Presión máxima del sistema = Pvs – 0,5 bar (cuando Pvs ≤5 bar)
             = Pvs * 0,9 bar (cuando Pvs > 5 bar)

1 – 
( P0 +1) 

( Pmax +1) 
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CÁLCULO DEL VOLUMEN DEL VASO DE EXPANSIÓN

Cuando el volumen resultante se encuentra entre dos capacidades se ha de elegir el inmediato superior.

Serie CMF
[( Vt * e) + Vres]

Fp 
VN ≥

• Vt (Lts): Volumen total de agua del circuito (caldera, tuberías, radiadores, etc.).
• e: Coefi ciente de expansión para temperatura máxima del sistema.
• Vres (Lts): Volumen de reserva = 0,02 * Vt ≥ 3 Lts. (en cualquier caso, superior a 3 litros).

• Fp: Factor de presión = 

• Po (Bar): Presión de infl ado del vaso = (H(m) / 10) + 0,2 bar ≥1 bar (valor mínimo: 1 bar).
• H(m): Altura entre el vaso de expansión y el punto más alto de la instalación.
• Pvs (Bar): Presión de tarado de la válvula de seguridad.
• Pmax (Bar): Presión máxima del sistema = Pvs – 0,5 bar (cuando Pvs ≤ 5 bar)
             = Pvs * 0,9 bar (cuando Pvs > 5 bar)

1 – 
( P0 +1) 

( Pmax +1) 

Serie SMF
[( Vt * e) + Vres + Vvap]

Fp 
VN ≥

Serie CMR
 Vt * e

Fp 
VN ≥

• Vt (Lts): Volumen total de agua caliente sanitaria.
• e: Coefi ciente de expansión para temperatura máxima del sistema.

• Fp: Factor de presión = 

• Po (Bar): Presión de infl ado del vaso = P1 - 0,3 (Bar)
• P1 (Bar): Presión de entrada de la red (Mantener constante con un reductor de presión).
• Pvs (Bar): Presión de tarado de la válvula de seguridad.
• Pmax (Bar): Presión máxima del sistema = Pvs – 0,5 bar (cuando Pvs ≤ 5 bar)
             = Pvs * 0,9 bar (cuando Pvs > 5 bar)

1 – 
( P0 +1) 

( Pmax +1) 

• Vt (Lts): Volumen total de agua del circuito solar (colectores, tuberías, acumulador de inercia, etc.).
• e: Coefi ciente de expansión para temperatura máxima del sistema.
• Vres (Lts): Volumen de reserva = 0,02 * Vt ≥  3 Lts. (en cualquier caso, superior a 3 litros).
• Vvap (Lts): Volumen de evaporación = volumen de los colectores solares (Lts.) + volumen de las tuberías de conexión 
de los colectores (Lts.)

• Fp: Factor de presión = 

• Po (Bar): Presión de infl ado del vaso = (H(m) / 10) + 0,2 bar ≥1 bar (valor mínimo: 1 bar).
• H(m): Altura entre el vaso de expansión y el punto más alto de la instalación.
• Pvs (Bar): Presión de tarado de la válvula de seguridad.
• Pmax (Bar): Presión máxima del sistema = Pvs – 0,5 bar (cuando Pvs ≤5 bar)
             = Pvs * 0,9 bar (cuando Pvs > 5 bar)

1 – 
( P0 +1) 

( Pmax +1) 
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GAMA DE PRODUCTO
Los vasos de la serie CMF están destinados a ser usados en circuitos atmosféricos  cerrados con agua no corrosiva en 
instalaciones de calefacción y refrigeración.

• Membrana fi ja, no recambiable según DIN 4807 (no potable).    
• Protección anticorrosiva de los materiales en contacto con el agua. 

(Conexión de agua zincada). 
• Los modelos entre 5 a 35 litros se instalan directamente a la tubería 

(fabricados sin patas). 
• Los modelos entre 35 a 400 litros se instalan apoyados en el suelo 

(fabricados con patas y manguito en la parte superior). 
• Los modelos entre 500 a 1.000 litros también se instalan apoyados en 

el suelo (fabricados con patas y manguito en la parte inferior).
• Temperatura - 10º C + 100º C.
• Presión máxima: 5 – 6 Bar.
• Presión de precarga 1,5 Bar.
• Color epoxi rojo.
• Diseñado y fabricado según Directiva 97/23/CE.

Los vasos de la serie AMR-C-A están destinados a ser usados en circuitos atmosféricos  cerrados con agua no corro-
siva en instalaciones de calefacción. Se complementa con un equipo electrónico de mando y maniobra, un compresor 
y todos los elementos necesarios para realizar la vigilancia del control de la presión y el volumen del agua contenida 
en el vaso.

• Membrana recambiable según DIN 4807.
• Vaso de expansión dotado de un sistema de presurización automático 

con compresor (no precisa mantenimiento).Garantiza una presión 
constante. Cuadro control electrónico.

• Apto para el uso de anticongelantes hasta el 50%.               
• Conexión de agua, tubo fl exible en inox.                                                                             
• Tensión eléctrica trifásica: 220 / 380 V.
• Opcional: unidad de llenado de agua automática y reles adicionales de 

alarma, puerto de comunicaciones RS 485.                                             
• Temperatura - 10º C + 100º C.
• Presión máxima 10 Bar.
• Color epoxi rojo.
• Diseñado y fabricado según Directiva 97/23/CE.

Los vasos de la serie CMR están destinados a ser usados en circuitos abiertos en instalaciones de Agua Caliente Sa-
nitaria ACS.

• Membrana según DIN 4807 apta para contener agua potable.
• Los modelos 2 a 24 litros son de membrana fi ja, no recambiable 

y la conexión de agua de acero inoxidable AISI 304. Se instalan 
directamente a la tubería (fabricados sin patas). 

• Los modelos de 35 a 100 litros son de membrana recambiable con 
tapas inoxidable AISI 304.

• Los modelos de 150 a 700 litros son de membrana recambiable y la 
conexión de agua de acero inoxidable AISI 316. Se instalan apoyados 
en el suelo (fabricados con patas y manguito en la parte inferior).

• Temperatura - 10º C + 100º C.
• Presión máxima: 10 Bar.
• Presión de precarga 3 Bar.
• Color epoxi blanco.
• Diseñado y fabricado según Directiva 97/23/CE.
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GAMA DE PRODUCTO
Los vasos de la serie CMF están destinados a ser usados en circuitos atmosféricos  cerrados con agua no corrosiva en 
instalaciones de calefacción y refrigeración.

• Membrana fi ja, no recambiable según DIN 4807 (no potable).    
• Protección anticorrosiva de los materiales en contacto con el agua. 

(Conexión de agua zincada). 
• Los modelos entre 5 a 35 litros se instalan directamente a la tubería 

(fabricados sin patas). 
• Los modelos entre 35 a 400 litros se instalan apoyados en el suelo 

(fabricados con patas y manguito en la parte superior). 
• Los modelos entre 500 a 1.000 litros también se instalan apoyados en 

el suelo (fabricados con patas y manguito en la parte inferior).
• Temperatura - 10º C + 100º C.
• Presión máxima: 5 – 6 Bar.
• Presión de precarga 1,5 Bar.
• Color epoxi rojo.
• Diseñado y fabricado según Directiva 97/23/CE.

Los vasos de la serie AMR-C-A están destinados a ser usados en circuitos atmosféricos  cerrados con agua no corro-
siva en instalaciones de calefacción. Se complementa con un equipo electrónico de mando y maniobra, un compresor 
y todos los elementos necesarios para realizar la vigilancia del control de la presión y el volumen del agua contenida 
en el vaso.

• Membrana recambiable según DIN 4807.
• Vaso de expansión dotado de un sistema de presurización automático 

con compresor (no precisa mantenimiento).Garantiza una presión 
constante. Cuadro control electrónico.

• Apto para el uso de anticongelantes hasta el 50%.               
• Conexión de agua, tubo fl exible en inox.                                                                             
• Tensión eléctrica trifásica: 220 / 380 V.
• Opcional: unidad de llenado de agua automática y reles adicionales de 

alarma, puerto de comunicaciones RS 485.                                             
• Temperatura - 10º C + 100º C.
• Presión máxima 10 Bar.
• Color epoxi rojo.
• Diseñado y fabricado según Directiva 97/23/CE.

Los vasos de la serie CMR están destinados a ser usados en circuitos abiertos en instalaciones de Agua Caliente Sa-
nitaria ACS.

• Membrana según DIN 4807 apta para contener agua potable.
• Los modelos 2 a 24 litros son de membrana fi ja, no recambiable 

y la conexión de agua de acero inoxidable AISI 304. Se instalan 
directamente a la tubería (fabricados sin patas). 

• Los modelos de 35 a 100 litros son de membrana recambiable con 
tapas inoxidable AISI 304.

• Los modelos de 150 a 700 litros son de membrana recambiable y la 
conexión de agua de acero inoxidable AISI 316. Se instalan apoyados 
en el suelo (fabricados con patas y manguito en la parte inferior).

• Temperatura - 10º C + 100º C.
• Presión máxima: 10 Bar.
• Presión de precarga 3 Bar.
• Color epoxi blanco.
• Diseñado y fabricado según Directiva 97/23/CE.
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Los vasos de la serie SMF / SMR están destinados a ser usados en circuitos atmosféricos cerrados con agua no corro-
siva en instalaciones solares. Se recomienda colocar el vaso de expansión en el retorno de la instalación solar, lo más 
alejado posible de los captadores.

• Membrana según DIN 4807 especial para energía solar, no potable.
• Los modelos 2 a 24 litros son de membrana fi ja, no recambiable. Se  

instalan directamente a la tubería (fabricados sin patas). 
• Los modelos de 35 a 700 litros son de membrana recambiable. Se       

instalan apoyados en el suelo (fabricados con patas y manguito en la   
parte inferior).

• Protección anticorrosiva de los materiales en contacto con el agua. 
(Conexión de agua zincada).

• Permite alcanzar punta de temperatura (durante una hora) de hasta 130º C.
• Apto para el uso de anticongelantes hasta el 50%.  
• Temperatura - 10º C + 100º C.
• Presión de máxima: 10 Bar.
• Presión de precarga 2,5 Bar.
• Color epoxi blanco.
• Diseñado y fabricado según Directiva 97/23/CE.

Los vasos de la serie PC / PR están fabricados como componentes necesarios para las calderas en el circuito de cale-
facción. 

• Membrana fi ja, no recambiable según DIN 4807.    

• Temperatura + 100º C.

• Presión máxima: 3 Bar.

• Presión de precarga 1 Bar.

• Color epoxi rojo.

• Diseñado y fabricado según Directiva 97/23/CE.

Los modelos de la serie VI son depósitos intermedios destinados a ser usados en circuitos atmosféricos  cerrados con 
agua no corrosiva en instalaciones de calefacción y energía solar.

• Se recomienda su instalación cuando se prevea que la temperatura de 
retorno del circuito de calefacción o energía solar sobrepase los 70º C, 
en sistemas solares los 100º C o bien sea inferior a los 0º C en sistemas 
de refrigeración. 

• Se instala directamente en la tubería, entre el colector y el vaso de 
expansión.

• Su función es evitar el rápido envejecimiento de la membrana del vaso 
de expansión a consecuencia de muy altas o bajas temperaturas. 

• Depósito intermedio sin membrana.

• Conexión de entrada y salida de agua de ¾” o 1” según modelo.

• Color epoxi blanco. 

• Diseñado y fabricado según Directiva 97/23/CE
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Código Modelo Capacidad
(l.)

Presión
(Max. Bar)

Dimensiones Conexión
de Agua

R

Euros 
(€)

Ø D H

02005343 5 CMF 5 5 200 250 3/4”

02008343 8 CMF 8 5 200 340 3/4”

02012343 12 CMF 12 5 270 310 3/4”

02018343 18 CMF 18 5 270 415 3/4”

02025343 25 CMF 25 5 320 430 3/4”

02035343 35 CMF 35 5 360 475 3/4”

NUEVO

Modelos sin patas 5  BAR

Modelos con patas 6 BAR

VASOS DE EXPANSIÓN

SERIE  CMF

Peso
(Kg.)

49

56

63

77

95

118

Peso
(Kg.)

2

2,5

3,2

4

4,5

7

Peso
(Kg.)

7

7,5

16

18

24

36

44

Código Modelo Capacidad
(l.)

Presión
(Max. Bar)

Dimensiones Conexión
de Agua 

R

Euros 
(€)

Ø D H

04300351 300 CMF 300 6 600 1240 1”

04400351 400 CMF 400 6 600 1480 1”

04500351 500 CMF 500 6 750 1445 1”

04600351 600 CMF 600 6 750 1700 1”

04800351 800 CMF 800 6 750 2155 1”

04101351 1000 CMF 1000 6 750 2555 1”

H

D

H

D

- Vasos de expansión para instalaciones de calefacción
   y refrigeración en circuitos cerrados.
- Membrana � ja, no recambiable según DIN 4807-3 (no potable).
- Protección anticorrosiva de los materiales en contacto con el agua.

- Conexión de agua zincada.
- Temperatura - 10º C + 100º C.
- Precarga 1,5 Bar.

R

R

Código Modelo Capacidad
(l.)

Presión
(Max. Bar)

Dimensiones Conexión
de Agua

R

Euros 
(€)

Ø D H

02035345 35 CMF 35 6 360 480 3/4”

02050343 50 CMF 50 6 360 630 3/4”

04080351 80 CMF 80 6 485 570 1”

04100351 100 CMF 100 6 485 650 1”

04140351 140 CMF 140 6 485 935 1”

04200351 200 CMF 200 6 600 860 1”

04250351 250 CMF 250 6 600 1095 1”
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Código Modelo Capacidad
(l.)

Presión
(Max. Bar)

Dimensiones Conexión
de Agua

R

Euros 
(€)

Ø D H

02005343 5 CMF 5 5 200 250 3/4”

02008343 8 CMF 8 5 200 340 3/4”

02012343 12 CMF 12 5 270 310 3/4”

02018343 18 CMF 18 5 270 415 3/4”

02025343 25 CMF 25 5 320 430 3/4”

02035343 35 CMF 35 5 360 475 3/4”

NUEVO

Modelos sin patas 5  BAR

Modelos con patas 6 BAR

VASOS DE EXPANSIÓN

SERIE  CMF

Peso
(Kg.)

49

56

63

77

95

118

Peso
(Kg.)

2

2,5

3,2

4

4,5

7

Peso
(Kg.)

7

7,5

16

18

24

36

44

Código Modelo Capacidad
(l.)

Presión
(Max. Bar)

Dimensiones Conexión
de Agua 

R

Euros 
(€)

Ø D H

04300351 300 CMF 300 6 600 1240 1”

04400351 400 CMF 400 6 600 1480 1”

04500351 500 CMF 500 6 750 1445 1”

04600351 600 CMF 600 6 750 1700 1”

04800351 800 CMF 800 6 750 2155 1”

04101351 1000 CMF 1000 6 750 2555 1”

H

D

H

D

- Vasos de expansión para instalaciones de calefacción
   y refrigeración en circuitos cerrados.
- Membrana � ja, no recambiable según DIN 4807-3 (no potable).
- Protección anticorrosiva de los materiales en contacto con el agua.

- Conexión de agua zincada.
- Temperatura - 10º C + 100º C.
- Precarga 1,5 Bar.

R

R

Código Modelo Capacidad
(l.)

Presión
(Max. Bar)

Dimensiones Conexión
de Agua

R

Euros 
(€)

Ø D H

02035345 35 CMF 35 6 360 480 3/4”

02050343 50 CMF 50 6 360 630 3/4”

04080351 80 CMF 80 6 485 570 1”

04100351 100 CMF 100 6 485 650 1”

04140351 140 CMF 140 6 485 935 1”

04200351 200 CMF 200 6 600 860 1”

04250351 250 CMF 250 6 600 1095 1”
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Código Modelo Capacidad
(l.)

Presión
Max. Bar

Dimensiones
Conexión
de Agua

Euros 
(€)

Ø D H

04022421 220 AMR-C-A 200 10 485 1465 1”

04035421 350 AMR-C-A 300 10 485 2020 1”

04050421 500 AMR-C-A 500 10 600 2160 1”

04075421 700 AMR-C-A 700 10 700 2310 1”

04100421 1000 AMR-C-A 1000 10 850 2310 1”

04140421 1400 AMR-C-A 1400 10 1000 2270 1”

04200421 2000 AMR-C-A 2000 10 1200 2695 DN65

04300421 3000 AMR-C-A 3000 10 1200 3695 DN65

04500421 5000 AMR-C-A 5000 10 1500 3910 DN65

Modelos verticales    10 BAR

ES NECESARIO INDICAR EN EL PEDIDO LA ALTURA GEOMÉTRICA PARA LA PROGRAMACIÓN 
DE LA UNIDAD DE CONTROL. A PARTIR DE 60 METROS CONSULTAR PRECIO.

 1.  Orifi cio de inspección boca de hombre ø 400 para volúmenes igual o
   superior a 2.000 litros.
 2. Válvula de seguridad R 1/4” (lado aire) 10 bar.
 3.  Válvula de purga (lado aire).
 4.  Conexión del sistema-red de calefacción y brida con unión fl exible.
 5.  Sujeción de la vejiga.
 6.  Membrana recambiable.
 7.  Depósito de acero soldado.
 8.  Zapata indicación contenido agua.
 9.  Equipo de mando y control.
10.  Compresor seco sin necesidad de engrase. Silencioso.
11.  Marcado CE. Fabricado según PED 97/23/CE.
12.  Purga para evacuación del aire contenido en la membrana (lado agua).
13.  Sistema de llenado automático (opcional).

12

4

11

10

13

SERIE  AMR-C-A

H

D

VASOS DE EXPANSIÓN CON COMPRESOR

Peso
(Kg.)

70

80

108

215

324

417

593

790

1.282

- Vasos de expansión para instalaciones de calefacción
  en circuito cerrado.
- Vaso de expansión dotado de un sistema de presurización
  automático con compresor (no precisa mantenimiento).
- Garantiza una presión constante.
- Opcional la unidad de llenado de agua automática.

- Membrana recambiable.
- Temperatura - 10º C + 100º C.
- Apto para el uso de anticongelantes hasta el 50%.                 
- Conexión de agua, tubo � exible en inox.
- Tensión eléctrica trifásica: 220 / 380 V.
- Cuadro control electrónico.
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Código Modelo Capacidad
(l.)

Presión
(Max. Bar)

Dimensiones Conexión
de Agua

R

Euros 
(€)

Ø D H

01002012 2 CMR 2 10 110 245 3/4”

01005012 5 CMR 5 10 200 250 3/4”

01008012 8 CMR 8 10 200 340 3/4”

01011012 11 CMR 11 10 270 310 3/4”

01018012 18 CMR 18 10 270 415 3/4”

Peso
(Kg)

10

12

16

18

Modelos sin patas   8-10 BAR

Modelos con patas   10 BAR

SERIE  CMR
VASOS DE EXPANSIÓN A.C.S.

Código Modelo Capacidad
(l.)

Presión
(Max. Bar)

Dimensiones Conexión
de Agua

R

Euros 
(€)

Ø D H

01035249 35 CMR 35 10 360 615 1”

01050249 50 CMR 50 10 360 750 1”

03080239 80 CMR 80 10 450 750 1”

03100039 100 CMR 100 10 450 850 1”

Peso
(Kg)

38

49

60

90

158

Código Modelo Capacidad
(l.)

Presión
(Max. Bar)

Dimensiones Conexión
de Agua

R

Euros 
(€)

Ø D H

03150039 150 CMR 150 10 485 1155 11/2”

03220039 220 CMR 200 10 485 1400 11/2”

03350039 350 CMR 300 10 485 1965 11/2”

03500039 500 CMR 500 10 600 2065 11/2”

03700039 700 CMR 700 10 700 2145 11/2”

H

D

R

H

D

NUEVO

4,5 01025082 24 CMR 24 8 320 430 3/4”

- Vaso de expansión para instalaciones de agua caliente
  sanitaria ACS en circuitos abiertos.
- Membrana � ja, no recambiable o membrana recambiable
  según modelo.
- Membrana según DIN 4807 apta para contener agua potable.

- Conexión de agua en Inoxidable AISI 304 o AISI 316. 
- Temperatura - 10º C + 100º C.
- Precarga 3 Bar.

Peso
(Kg.)

0,8

2

2,5

3,2

4

R
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Código Modelo Capacidad
(l.)

Presión
(Max. Bar)

Dimensiones Conexión
de Agua

R

Euros 
(€)

Ø D H

01002012 2 CMR 2 10 110 245 3/4”

01005012 5 CMR 5 10 200 250 3/4”

01008012 8 CMR 8 10 200 340 3/4”

01011012 11 CMR 11 10 270 310 3/4”

01018012 18 CMR 18 10 270 415 3/4”

Peso
(Kg)

10

12

16

18

Modelos sin patas   8-10 BAR

Modelos con patas   10 BAR

SERIE  CMR
VASOS DE EXPANSIÓN A.C.S.

Código Modelo Capacidad
(l.)

Presión
(Max. Bar)

Dimensiones Conexión
de Agua

R

Euros 
(€)

Ø D H

01035249 35 CMR 35 10 360 615 1”

01050249 50 CMR 50 10 360 750 1”

03080239 80 CMR 80 10 450 750 1”

03100039 100 CMR 100 10 450 850 1”

Peso
(Kg)

38

49

60

90

158

Código Modelo Capacidad
(l.)

Presión
(Max. Bar)

Dimensiones Conexión
de Agua

R

Euros 
(€)

Ø D H

03150039 150 CMR 150 10 485 1155 11/2”

03220039 220 CMR 200 10 485 1400 11/2”

03350039 350 CMR 300 10 485 1965 11/2”

03500039 500 CMR 500 10 600 2065 11/2”

03700039 700 CMR 700 10 700 2145 11/2”

H

D

R

H

D

NUEVO

4,5 01025082 24 CMR 24 8 320 430 3/4”

- Vaso de expansión para instalaciones de agua caliente
  sanitaria ACS en circuitos abiertos.
- Membrana � ja, no recambiable o membrana recambiable
  según modelo.
- Membrana según DIN 4807 apta para contener agua potable.

- Conexión de agua en Inoxidable AISI 304 o AISI 316. 
- Temperatura - 10º C + 100º C.
- Precarga 3 Bar.

Peso
(Kg.)

0,8

2

2,5

3,2

4

R

42

- Vasos de expansión para instalaciones de energía solar
  en circuito cerrado.
- Membrana � ja, no recambiable o membrana recambiable
  según modelo.
- Membrana según DIN 4807-3 especial para energía solar, 
  no potable.
- Protección anticorrosiva de los materiales en contacto con 
  el agua.
- Conexión de agua zincada.       

- Permite alcanzar punta de temperatura (durante una hora)
  de hasta 130º C. 
- Apto para el uso de anticongelantes hasta el 50%.
- Precarga 2,5 Bar.
- Temperatura - 10º C + 100º C. 

Código Modelo Capacidad
(l.)

Presión
(Max. Bar)

Dimensiones Conexión
de Agua

R

Euros 
(€)

Ø D H

02002070 2 SMF 2 10 110 245 3/4”

02005070 5 SMF 5 10 200 250 3/4”

02008070 8 SMF 8 10 200 340 3/4”

02012070 12 SMF 12 10 270 310 3/4”

02018070 18 SMF 18 10 270 415 3/4”

4,5 02024070 24 SMF 24 8 320 430 3/4”

Peso
(Kg.)

49

60

90

158

Modelos sin patas 10 BAR

Modelos con patas 10 BAR

SERIE  SMF/SMR
VASOS DE EXPANSIÓN SOLAR

R

H

DCódigo Modelo Capacidad
(l.)

Presión
(Max. Bar)

Dimensiones Conexión
de Agua

R

Euros 
(€)

Ø D H

01035070 35 SMR-P 35 10 360 615 1”

01050070 50 SMR-P 50 10 360 750 1”

03080070 80 SMR-P 80 10 450 750 1”

03100070 100 SMR-P 100 10 450 850 1”

Código Modelo Capacidad
(l.)

Presión
(Max. Bar)

Dimensiones Conexión
de Agua 

R

Euros 
(€)

Ø D H

03200070 220 SMR 200 10 485 1400 11/2”

03300070 350 SMR 300 10 485 1965 11/2”

03500070 500 SMR 500 10 600 2065 11/2”

03700070 700 SMR 700 10 700 2145 11/2”

NUEVO
Peso
(Kg.)

0,8

2

2,5

3,2

4

Peso
(Kg.)

10

12

16

18

H

D
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Código Modelo Capacidad
(l.)

Presión
(Max. Bar)

Dimensiones Conexión
de Agua

R

Euros 
(€)

Ø D H

02004531 5 PCS-T 5 3 387 60 3/8”

02005511 6 PCS 6 3 387 65 3/8”

02007491 7 PCS 7 3 387 70 M-12

02008511 8 PCS 8 3 387 85 1/2”

02010601 10 PCS 10 3 387 106 1/2”

Código Modelo Capacidad
(l.)

Presión
(Max. Bar)

Dimensiones Conexión
de Agua

R

Euros 
(€)

A B H

02007563 7 PR 7 3 500 210 105 3/8”

02007583 7,5 PR 7,5 3 500 210 115 3/4”

02010585 8 PRM 8 3 440 250 95 3/8”

02010563 10 PR 10 3 500 210 150 3/8”

02012563 12 PR 12 3 500 210 170 3/8”

Peso
(Kg.)

----

----

----

Código Modelo Capacidad
(l.)

Presión
(Max. Bar)

Dimensiones Conexión
de Agua

R

Euros 
(€)

Ø D H

02006551 6 PCA 6 3 325 100 3/4”

02008506 8 PCA 8 3 325 130 1/2”

02010504 10 PCA 10 3 325 160 1/2”

02012505 12 PCA 12 3 325 175 3/4”

Modelos circulares

Modelos rectangulares

SERIE  PC/PR
VASOS DE EXPANSIÓN PARA CALDERAS
- Membrana fi ja no recambiable según DIN 4807.
- Temperatura +100ºC.
- Precarga 1 Bar.

Peso
(Kg.)

----

----

----

----

----

Peso
(Kg.)

----

----

----

----

Peso
(Kg.)

----

----

----

----

----

Código Modelo Capacidad
(l.)

Presión
(Max. Bar)

Dimensiones Conexión
de Agua

R

Euros 
(€)

A B H

02010589 8 PRS-T 8 3 510 350 70 M-12

02010592 10 PRS-T 10 3 510 350 90 1/2”

02012591 12 PRS 12 3 435 345 110 1/2”

H

D

H

D

H

D

H

D

R

R

R

R
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Código Modelo Capacidad
(l.)

Presión
(Max. Bar)

Dimensiones Conexión
de Agua

R

Euros 
(€)

Ø D H

02004531 5 PCS-T 5 3 387 60 3/8”

02005511 6 PCS 6 3 387 65 3/8”

02007491 7 PCS 7 3 387 70 M-12

02008511 8 PCS 8 3 387 85 1/2”

02010601 10 PCS 10 3 387 106 1/2”

Código Modelo Capacidad
(l.)

Presión
(Max. Bar)

Dimensiones Conexión
de Agua

R

Euros 
(€)

A B H

02007563 7 PR 7 3 500 210 105 3/8”

02007583 7,5 PR 7,5 3 500 210 115 3/4”

02010585 8 PRM 8 3 440 250 95 3/8”

02010563 10 PR 10 3 500 210 150 3/8”

02012563 12 PR 12 3 500 210 170 3/8”

Peso
(Kg.)

----

----

----

Código Modelo Capacidad
(l.)

Presión
(Max. Bar)

Dimensiones Conexión
de Agua

R

Euros 
(€)

Ø D H

02006551 6 PCA 6 3 325 100 3/4”

02008506 8 PCA 8 3 325 130 1/2”

02010504 10 PCA 10 3 325 160 1/2”

02012505 12 PCA 12 3 325 175 3/4”

Modelos circulares

Modelos rectangulares

SERIE  PC/PR
VASOS DE EXPANSIÓN PARA CALDERAS
- Membrana fi ja no recambiable según DIN 4807.
- Temperatura +100ºC.
- Precarga 1 Bar.

Peso
(Kg.)

----

----

----

----

----

Peso
(Kg.)

----

----

----

----

Peso
(Kg.)

----

----

----

----

----

Código Modelo Capacidad
(l.)

Presión
(Max. Bar)

Dimensiones Conexión
de Agua

R

Euros 
(€)

A B H

02010589 8 PRS-T 8 3 510 350 70 M-12

02010592 10 PRS-T 10 3 510 350 90 1/2”

02012591 12 PRS 12 3 435 345 110 1/2”

H

D

H

D

H

D

H

D

R

R

R

R

44

- Depósito intermedio para circuitos cerrados de calefacción, refrigeración y energía solar.
- Se recomienda su instalación cuando se prevé que la temperatura de retorno del circuito de calefacción o energía 
   solar sobrepase los 70º C, los 100º C en sistemas solares o bien sea inferior a los 0º C en sistemas de refrigeración. 
- Su función es evitar el rápido envejecimiento de la membrana del vaso de expansión a consecuencia de muy altas 
   o bajas temperaturas.
- Depósito intermedio sin membrana.
- Conexión de entrada y salida de agua.

Modelos sin patas  10 BAR

Modelos con patas   10 BAR

Soporte para vasos expansión. Válvula de aislamiento

Código Modelo
Euros 

(€)
19050010 Soporte

19050012 Soporte + válvula de aislamiento

SERIE  VI
DEPÓSITOS INTERMEDIOS

Código Modelo Capacidad
(l.)

Presión
(Max. Bar)

Dimensiones Conexión
de Agua

R

Euros 
(€)

Ø D H

02035103 35 VI-P 35 10 360 615 1”

02050103 50 VI-P 50 10 360 750 1”

02100103 100 VI-P 100 10 450 850 1”

Peso
(Kg.)

7

12

18

Código Modelo Capacidad
(l.)

Presión
(Max. Bar)

Dimensiones Conexión
de Agua

R

Euros 
(€)

Ø D H

02005103 5 VI 5 10 200 250 3/4”

02008103 8 VI 8 10 200 340 3/4”

02012103 12 VI 12 10 270 310 3/4”

02018103 18 VI 18 10 270 415 3/4”

02025103 24 VI 24 10 320 430 3/4”

Peso
(Kg.)

2

2,5

3,2

4

4,5

D

R

H

R

H

D

19011050 Soporte mediano 5-18 l.

19011051 Soporte grande 25 l.
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Código Ref. Modelo
Dimensiones

Euros 
(€)

D H d

66700810 B 1435 B 35-50 CMR 230 450 84

66700809 B 1359 B 80 CMR 250 550 87

66700816 B 1358 B 100 CMR 250 680 87

Código Ref. Modelo
Dimensiones

Euros 
(€)

D H d

66700812E 1435 E 35-50 SMR-P 230 450 84

66700811E 1359 E 80 SMR-P 250 550 87

66700815E 1358 E 100 SMR-P 250 680 87

Código Ref. Modelo
Dimensiones

Euros 
(€)

D H d

66700203 983 220 AMR-C-A 306 1100 120

66700206 982 350 AMR-C-A 336 1720 135

66700209 1052 500 AMR-C-A 425 1900 120

66700212 600x1900 700 - 1.000 AMR-C-A 600 1900 240

66700214 PU 1400 AMR-C-A 1000 2060 250

66700026 PU 2000 AMR-C-A 1200 2200 90

66700027 PU 3000 AMR-C-A 1200 3200 90

66700028 PU 5000 AMR-C-A 1500 3400 90

Código Ref. Modelo
Dimensiones

Euros 
(€)

D H d

66700203E 983 E 220 SMR 306 1100 120

66700206E 982 E 350 - 500 SMR 336 1720 135

66700209E 1052 E 700 SMR 425 1900 120

Código Ref. Modelo
Dimensiones

Euros 
(€)

D H d

66700202 B 1361 B 150 CMR 306 905 120
66700203 B 983 B 220 CMR 306 1100 120
66700206 B 982 B 350 - 500 CMR 336 1720 135
66700209 B 1052 B 700 CMR 425 1900 120

Membranas CMR

Membranas SMR

Membranas AMR-C-A

D

D

D

H

H

H

d

d

d

PARA UNA MEJOR IDENTIFICACIÓN, CONSULTAR A FÁBRICA.
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Código Ref. Modelo
Dimensiones

Euros 
(€)

D H d

66700810 B 1435 B 35-50 CMR 230 450 84

66700809 B 1359 B 80 CMR 250 550 87

66700816 B 1358 B 100 CMR 250 680 87

Código Ref. Modelo
Dimensiones

Euros 
(€)

D H d

66700812E 1435 E 35-50 SMR-P 230 450 84

66700811E 1359 E 80 SMR-P 250 550 87

66700815E 1358 E 100 SMR-P 250 680 87

Código Ref. Modelo
Dimensiones

Euros 
(€)

D H d

66700203 983 220 AMR-C-A 306 1100 120

66700206 982 350 AMR-C-A 336 1720 135

66700209 1052 500 AMR-C-A 425 1900 120

66700212 600x1900 700 - 1.000 AMR-C-A 600 1900 240

66700214 PU 1400 AMR-C-A 1000 2060 250

66700026 PU 2000 AMR-C-A 1200 2200 90

66700027 PU 3000 AMR-C-A 1200 3200 90

66700028 PU 5000 AMR-C-A 1500 3400 90

Código Ref. Modelo
Dimensiones

Euros 
(€)

D H d

66700203E 983 E 220 SMR 306 1100 120

66700206E 982 E 350 - 500 SMR 336 1720 135

66700209E 1052 E 700 SMR 425 1900 120

Código Ref. Modelo
Dimensiones

Euros 
(€)

D H d

66700202 B 1361 B 150 CMR 306 905 120
66700203 B 983 B 220 CMR 306 1100 120
66700206 B 982 B 350 - 500 CMR 336 1720 135
66700209 B 1052 B 700 CMR 425 1900 120

Membranas CMR

Membranas SMR

Membranas AMR-C-A

D

D

D

H

H

H

d

d

d

PARA UNA MEJOR IDENTIFICACIÓN, CONSULTAR A FÁBRICA.

46

Código Modelo Capacidad
(l.)

Presión
(Max. Bar)

Conexión
de Agua 

R

Euros 
(€)

96700204 SMR 35-100 10 1”

68400206 tapón
SMR 100-900 10 1”

96700203 tapa

96700402 INOX CMR 35-100 10 1”

96700403 INOX CMR 150-700 10 1”

Código Modelo Capacidad
(l.)

Presión
(Max. Bar)

Conexión
de Agua 

R

Euros 
(€)

69000138 tuerca
SMR 150-700 10 11/2”

66530140 manguito

91100207 manguito
INOX CMR 150-700 10 11/2”

69000138 tuerca

Código Modelo Capacidad
(l.)

Euros 
(€)

69150309 SMR CMR 8-100

69150308 AMR INOX 24

Código Modelo Capacidad
(l.)

Euros 
(€)

69150306 SMR CMR 5-1000

Tapas entrada agua  

Acoplamientos entrada agua

Válvulas

Normal

Especial

PARA UNA MEJOR IDENTIFICACIÓN, CONSULTAR A FÁBRICA.
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Modelo Referencia Unidades por palet

5 CMF / 5 VI 02005343 / 02005103 200 uds.

8 CMF / 8 VI 02008343 / 02008103 144 uds.

12 CMF / 12 VI 02012343 / 02012103 84 uds.

18 CMF / 18 VI 02018343 / 02018103 70 uds.

25 CMF / 24 VI 02025343 / 02025103 54 uds.

35 CMF / 35 VI 02035343 / 02035103 30 uds. 1.000

1.200

Modelo Referencia Unidades por palet

35 CMF-P 02035345 30 uds.

50 CMF 02050343 30 uds.

80 CMF 04080351 16 uds.

100 CMF 04100351 16 uds.

1.000

1.200

Modelo Referencia Unidades por palet

5 CMR / 5 SMF 01005012 / 02005070 200 uds.

8 CMR / 8 SMF 01008012 / 02008070 144 uds.

11 CMR / 12 SMF 01011012 / 02012070 84 uds.

18 CMR / 18 SMF 01018012 / 02018070 70 uds.

24 CMR / 24 SMF 01025082 / 02024070 54 uds.

1.000

1.200

SERIE  CMF / VI

SERIE  CMF

SERIE  CMR / SMF / SMR

PALETIZACIÓN DE LOS MODELOS CMF / CMR / SMF / SMR / VI

140 CMF 04140351 12 uds.

200 CMF 04200351 6 uds.

250 CMF 04250351 6 uds.

300 CMF 04300351 6 uds.

400 CMF 04400351 4 uds.

35 CMR / 35 SMR 01035249 / 01035070 30 uds.

50 CMR / 50 SMR 01050249 / 01050070 30 uds.

80 CMR / 80 SMR 03080239 / 03080070 16 uds.

100 CMR / 100 SMR 03100039 / 0310070 12 uds.

150 CMR 03150039 8 uds.

220 CMR / 220 SMR 03220039 / 03200070 6 uds.
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Modelo Referencia Unidades por palet

5 CMF / 5 VI 02005343 / 02005103 200 uds.

8 CMF / 8 VI 02008343 / 02008103 144 uds.

12 CMF / 12 VI 02012343 / 02012103 84 uds.

18 CMF / 18 VI 02018343 / 02018103 70 uds.

25 CMF / 24 VI 02025343 / 02025103 54 uds.

35 CMF / 35 VI 02035343 / 02035103 30 uds. 1.000

1.200

Modelo Referencia Unidades por palet

35 CMF-P 02035345 30 uds.

50 CMF 02050343 30 uds.

80 CMF 04080351 16 uds.

100 CMF 04100351 16 uds.

1.000

1.200

Modelo Referencia Unidades por palet

5 CMR / 5 SMF 01005012 / 02005070 200 uds.

8 CMR / 8 SMF 01008012 / 02008070 144 uds.

11 CMR / 12 SMF 01011012 / 02012070 84 uds.

18 CMR / 18 SMF 01018012 / 02018070 70 uds.

24 CMR / 24 SMF 01025082 / 02024070 54 uds.

1.000

1.200

SERIE  CMF / VI

SERIE  CMF

SERIE  CMR / SMF / SMR

PALETIZACIÓN DE LOS MODELOS CMF / CMR / SMF / SMR / VI

140 CMF 04140351 12 uds.

200 CMF 04200351 6 uds.

250 CMF 04250351 6 uds.

300 CMF 04300351 6 uds.

400 CMF 04400351 4 uds.

35 CMR / 35 SMR 01035249 / 01035070 30 uds.

50 CMR / 50 SMR 01050249 / 01050070 30 uds.

80 CMR / 80 SMR 03080239 / 03080070 16 uds.

100 CMR / 100 SMR 03100039 / 0310070 12 uds.

150 CMR 03150039 8 uds.

220 CMR / 220 SMR 03220039 / 03200070 6 uds.

48

ACUMULADORES E 
INTERACUMULADORES

49Suministros Industriales del Tajo S.A. C/ del Río Jarama 52 - 45007, Toledo - Spain
Tel.: 925 23 22 00 - Fax: 925 23 21 47 - Email: sitasa@sitasa.com - www.sitasa.com





H

Peso
(Kg.)

36

42

58

97

128

188

Peso
(Kg.)

440

500

750

970

1.090

Depósitos con forro de aluminio gofrado 6 BAR

Depósitos con forro de PVC 6 BAR

ACUMULADORES DE INERCIA

Código Modelo Capacidad
(l.)

Presión
(Max. Bar)

Dimensiones Conexión
Euros 

(€)
Ø D H e-r rfs t-s p-v

30010061 100 AR-A 100 6 460 1020 2” 11/2” 1/2” 11/2”

30020061 200 AR-A 200 6 650 1080 2” 11/2” 1/2” 11/2”

30030061 300 AR-A 300 6 650 1550 2” 11/2” 1/2” 11/2”

30050061 500 AR-A 500 6 700 1900 3” 11/2” 1/2” 11/2”

30075061 750 AR-A 750 6 950 1810 3” 11/2” 1/2” 11/2”

30100061 1000 AR-A 1000 6 950 2260 3” 11/2” 1/2” 11/2”

Código Modelo Capacidad
(l.)

Presión
(Max. Bar)

Dimensiones Conexión 
Euros 

(€)
Ø D H e-r rfs t-s p-v

30150061 1500 AR-A 1500 6 1160 2500 4” 11/2” 1/2” 3”

30200061 2000 AR-A 2000 6 1360 2375 4” 11/2” 1/2” 3”

30300061 3000 AR-A 3000 6 1660 2375 4” 11/2” 1/2” 3”

30400061 4000 AR-A 4000 6 1960 2265 4” 11/2” 1/2” 3”

30500061 5000 AR-A 5000 6 1960 2665 4” 11/2” 1/2” 3”

H

D

SERIE  AR - A

• ef-ec Conexiones
• rf-rc Conexiones
• rfs Conexión auxiliar
• t Termómetro
• s Sonda
• v Desagüe
• p Purga aire

100 - 1.000 lts. 1.500 - 5.000 lts.

t

s

s

s

ef ec

rsf

rf rc

H

D

• Ef-Ec Conexiones.
• Rf-Rc Conexiones.
• Rfs Auxiliar.
• T  Termómetro.
• S Sonda.
• V Desagüe.
• P Purga aire.

t

s

s

s

ef ec

rsf

rf rc

H

D

• Ec Conexion.
• ER Conexion.
• Rc Conexión.
• Rf Conexión auxiliar.
• T  Termómetro.
• S Sonda.
• V Desagüe.
• P Purga aire.

rfs rfs
rfs

P
P
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GAMA DE PRODUCTO

Los depósitos de la SERIE PF/PFR están específi camente diseñados para ser instalados en sistemas solares de 
acumulación centralizada en edifi cio multi-vivienda y sistemas individuales de producción de ACS y soporte de 
calefacción (hoteles, hospitales, polideportidos, etc.). 

Su función es la acumulación de agua caliente generada por los colectores solares en el circuito primario, por lo que 
nunca pueden ser instalados en el circuito secundario de agua potable (carecen de tratamiento interno).

Es un producto muy utilizado en los modernos sistemas solares ya que produce un gran rendimiento, minimiza las 
necesidades de espacio de las vivienda y combinándolo con un módulo de generación instantánea de ACS evita cualquier 
riesgo de legionela (no requiere protección catódica ni operaciones de mantenimiento). Su diseño fl exible permite la 
instalación de varios depósitos en serie o paralelo.

La disposición y diseño de los manguitos de entrada propician la estratifi cación del agua caliente y una correcta 
efi ciencia energética.

Los modelos PFR incorporan un intercambiador tubular fi jo de gran capacidad que se 
conecta a los colectores solares, evitando la necesidad de un intercambiador de placas 
y la bomba de impulsión del circuito primario.

• Aislamiento externo consistente en la inyección directa de espuma rígida de poliuretano, 
exenta de CFC, con un espesor mínimo de 50 mm. en los acumuladores hasta 1.000 litros 
y de 80 mm. en los acumuladores superiores a 1.500 litros.

• El acabado exterior de los modelos de 100 a 1.000 llevan una funda de PVC de color 
gris desmontable por medio de cremallera y tapa superior de color negro. 

• El acabado exterior de los modelos de 1.500 a 5.000 llevan una funda de PVC de color 
naranja desmontable por medio de cremallera o con un forro apto para intemperie. 

• Todos los manguitos van protegidos con embellecedores y tapones. 

• Carecen de recubrimieno interno, por lo que no deben instalarse en circuito secundario.

• Múltiples conexiones para instalación de varios depósitos en serie o paralelo.

• Temperatura + 100º C.

• Presión máxima 6 Bar.

• Diseñado y fabricado según Directiva 97/23/ CE (artículo 3.3).
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GAMA DE PRODUCTO

Los depósitos de la SERIE PF/PFR están específi camente diseñados para ser instalados en sistemas solares de 
acumulación centralizada en edifi cio multi-vivienda y sistemas individuales de producción de ACS y soporte de 
calefacción (hoteles, hospitales, polideportidos, etc.). 

Su función es la acumulación de agua caliente generada por los colectores solares en el circuito primario, por lo que 
nunca pueden ser instalados en el circuito secundario de agua potable (carecen de tratamiento interno).

Es un producto muy utilizado en los modernos sistemas solares ya que produce un gran rendimiento, minimiza las 
necesidades de espacio de las vivienda y combinándolo con un módulo de generación instantánea de ACS evita cualquier 
riesgo de legionela (no requiere protección catódica ni operaciones de mantenimiento). Su diseño fl exible permite la 
instalación de varios depósitos en serie o paralelo.

La disposición y diseño de los manguitos de entrada propician la estratifi cación del agua caliente y una correcta 
efi ciencia energética.

Los modelos PFR incorporan un intercambiador tubular fi jo de gran capacidad que se 
conecta a los colectores solares, evitando la necesidad de un intercambiador de placas 
y la bomba de impulsión del circuito primario.

• Aislamiento externo consistente en la inyección directa de espuma rígida de poliuretano, 
exenta de CFC, con un espesor mínimo de 50 mm. en los acumuladores hasta 1.000 litros 
y de 80 mm. en los acumuladores superiores a 1.500 litros.

• El acabado exterior de los modelos de 100 a 1.000 llevan una funda de PVC de color 
gris desmontable por medio de cremallera y tapa superior de color negro. 

• El acabado exterior de los modelos de 1.500 a 5.000 llevan una funda de PVC de color 
naranja desmontable por medio de cremallera o con un forro apto para intemperie. 

• Todos los manguitos van protegidos con embellecedores y tapones. 

• Carecen de recubrimieno interno, por lo que no deben instalarse en circuito secundario.

• Múltiples conexiones para instalación de varios depósitos en serie o paralelo.

• Temperatura + 100º C.

• Presión máxima 6 Bar.

• Diseñado y fabricado según Directiva 97/23/ CE (artículo 3.3).
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P

t t

s s

s s

s srf

rfs

ef

PF PFR

ec • ef-ec: Conexiones
• rf-rc: Conexiones
• rfs: Auxiliar
• t: Termómetro
• s: Sonda
• V: Desagüe
• P: Purga
• es: Entrada serpentín 1”
• ss: Salida serpentín 1”

rc

V

OD
P

rf

rfs

ef ec

es 
1”

rc

ss
1”

V

OD

H H

Peso
(Kg.)

36

42

58

97

128

188

Depósitos de inercia sin serpentín 6 BAR PF

Depósitos de inercia con serpentín 6 BAR PFR

Peso
(Kg.)

63

107

143

208

SERIE  PF/PFR
DEPÓSITOS DE INERCIA SOLAR

Código Modelo Capacidad
(l.)

Presión
(Max. Bar)

Dimensiones Conexión 
Ø Euros 

(€)
Ø D H e-r rfs t-s p-v

16110061 100 PF 100 6 460 1020 2” 11/2” 1/2” 11/2”

16120061 200 PF 200 6 650 1080 2” 11/2” 1/2” 11/2”

16130061 300 PF 300 6 650 1550 2” 11/2” 1/2” 11/2”

16150061 500 PF 500 6 700 1900 3” 11/2” 1/2” 11/2”

16175061 750 PF 750 6 950 1810 3” 11/2” 1/2” 11/2”

16100061 1000 PF 1000 6 950 2260 3” 11/2” 1/2” 11/2”

Código Modelo Capacidad
(l.)

Presión
(Max. Bar)

Dimensiones Supf. 
serpentín 

(m2)

Euros 
(€)

Ø D H

16130062 300 PFR 300 6 650 1550 1,4 m2

16150062 500 PFR 500 6 700 1900 2 m2

16175062 750 PFR 750 6 950 1810 3 m2

16100062 1000 PFR 1000 6 950 2260 3 m2

Peso
(Kg.)

440

500

750

970

1.090

Código Modelo Capacidad
(l.)

Presión
(Max. Bar)

Dimensiones Conexión 
Ø Euros 

(€)Ø D H e-r rfs t-s p-v

16115061 1500 PF 1500 6 1160 2500 4” 11/2” 1/2” 3”

16200061 2000 PF 2000 6 1360 2375 4” 11/2” 1/2” 3”

16300061 3000 PF 3000 6 1660 2375 4” 11/2” 1/2” 3”

16400061 4000 PF 4000 6 1960 2265 4” 11/2” 1/2” 3”

16500061 5000 PF 5000 6 1960 2665 4” 11/2” 1/2” 3”

H

H

D

D

480

600

16150068 1500 PFR 1500 6 1160 2500 3,2 m2

16200068 2000 PFR 2000 6 1360 2375 4 m2
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GAMA DE PRODUCTO

Los depósitos de la SERIE ACES-ACET están específi camente diseñados para su instalación en sistemas combinados 
para el almacenamiento de agua caliente para calefacción y agua caliente sanitaria.
Su función es el almacenamiento y producción en circuito primario de agua caliente en sistemas de calefacción, bien 
mediante caldera o sistemas de energía solar térmica, así como la producción y acumulación de agua caliente sanitaria. 
Su diseño fl exible permite la instalación de varios depósitos en serie o paralelo.
Los modelos ACET, comúnmente conocidos como “Tank in Tank”, son acumuladores formados por dos tanques, 
uno interior al otro. El tanque interior, de ACS se  encuentra sumergido en el interior del tanque externo. Este último, 
contiene el fl uido del circuito primario o fl uido calefactor, que a su vez calienta el fl uido contenido en el tanque interior 
(ACS). El acumulador interior de ACS está fabricado en acero Inoxidable AISI 316L. Las paredes del acumulador interior 
inox, sirven como vía de intercambio de calor entre el circuito primario y el propio acumulador inoxidable de agua 
caliente sanitaria. Los modelos ACES, son acumuladores formados por un depósito exterior que incorpora en su interior 
un serpentín de tubo corrugado en acero Inoxidable AISI 316L. El tubo corrugado en acero inox, se encuentra sumergido 
en el interior del depósito exterior. Este último, contiene el fl uido del circuito primario o fl uido calefactor, que a su vez 
calienta el fl uido contenido en el tubo corrugado de acero inoxidable (ACS). 
Tanto los modelos ACET como ACES ofrecen la posibilidad de incorporar uno o dos serpentines fi jos, dando la posibilidad 
de conectarlos tanto a sistemas de calderas como a sistemas de energía solar térmica.
La concepción de la serie ACES/ACET, reducen las necesidades de espacio en vivienda, así como minimiza los riesgos de 
aparición de legionela (no requiere protección catódica ni operaciones de mantenimiento).
Una de las ventajas que presentan los ACET/ACES es que bien el serpentín de tubo corrugado en acero inoxidable, como 
el acumulador inoxidable (“Tank in Tank”) son recambiables.
Garantía: 5 Años.

Descripción de los modelos ACET. (Volumen desde 500 hasta 1.500 litros):

Características del Puffer:

• Acero negro según las directivas  97/23/CE.
• Sin tratamiento interno.
• Tratamiento externo en epoxy.
• Brida superior de registro DN 400.
• Presión / Temperatura máxima (buffer) : 6 Bar / 100º C.
• Presión / Temperatura máxima (serpentín fi jo): 10 Bar / 100º C.

Características del depósito inox. ACS: 

• Depósito interno recambiable en acero inoxidable (AISI 316L).
• Presión / Temperatura máxima: 10 Bar / 95º C.

Descripción de los modelos ACES (Volumen desde 500 hasta 1.500 litros):

Características del Puffer: 
• Acero negro según directiva 97/23/CE. 
• Sin tratamiento interno. 
• Tratamiento externo en epoxy. 
• Brida superior de registro DN 400.                       
• Presión / Temperatura máxima (buffer) : 6 Bar / 100º C. 
• Presión / Temperatura máxima (serpentín fi jo): 10 Bar / 100º C. 
Características del serpentín ACS: 
• Serpentín recambiable en acero inoxidable corrugado (AISI 316L). 
• Presión / Temperatura 10 Bar / 95º C.

Todos los modelos se suministran con una espuma de poliuretano fl exible y desmontable (100 mm. de grosor) y acabado 
en PVC gris.
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GAMA DE PRODUCTO

Los depósitos de la SERIE ACES-ACET están específi camente diseñados para su instalación en sistemas combinados 
para el almacenamiento de agua caliente para calefacción y agua caliente sanitaria.
Su función es el almacenamiento y producción en circuito primario de agua caliente en sistemas de calefacción, bien 
mediante caldera o sistemas de energía solar térmica, así como la producción y acumulación de agua caliente sanitaria. 
Su diseño fl exible permite la instalación de varios depósitos en serie o paralelo.
Los modelos ACET, comúnmente conocidos como “Tank in Tank”, son acumuladores formados por dos tanques, 
uno interior al otro. El tanque interior, de ACS se  encuentra sumergido en el interior del tanque externo. Este último, 
contiene el fl uido del circuito primario o fl uido calefactor, que a su vez calienta el fl uido contenido en el tanque interior 
(ACS). El acumulador interior de ACS está fabricado en acero Inoxidable AISI 316L. Las paredes del acumulador interior 
inox, sirven como vía de intercambio de calor entre el circuito primario y el propio acumulador inoxidable de agua 
caliente sanitaria. Los modelos ACES, son acumuladores formados por un depósito exterior que incorpora en su interior 
un serpentín de tubo corrugado en acero Inoxidable AISI 316L. El tubo corrugado en acero inox, se encuentra sumergido 
en el interior del depósito exterior. Este último, contiene el fl uido del circuito primario o fl uido calefactor, que a su vez 
calienta el fl uido contenido en el tubo corrugado de acero inoxidable (ACS). 
Tanto los modelos ACET como ACES ofrecen la posibilidad de incorporar uno o dos serpentines fi jos, dando la posibilidad 
de conectarlos tanto a sistemas de calderas como a sistemas de energía solar térmica.
La concepción de la serie ACES/ACET, reducen las necesidades de espacio en vivienda, así como minimiza los riesgos de 
aparición de legionela (no requiere protección catódica ni operaciones de mantenimiento).
Una de las ventajas que presentan los ACET/ACES es que bien el serpentín de tubo corrugado en acero inoxidable, como 
el acumulador inoxidable (“Tank in Tank”) son recambiables.
Garantía: 5 Años.

Descripción de los modelos ACET. (Volumen desde 500 hasta 1.500 litros):

Características del Puffer:

• Acero negro según las directivas  97/23/CE.
• Sin tratamiento interno.
• Tratamiento externo en epoxy.
• Brida superior de registro DN 400.
• Presión / Temperatura máxima (buffer) : 6 Bar / 100º C.
• Presión / Temperatura máxima (serpentín fi jo): 10 Bar / 100º C.

Características del depósito inox. ACS: 

• Depósito interno recambiable en acero inoxidable (AISI 316L).
• Presión / Temperatura máxima: 10 Bar / 95º C.

Descripción de los modelos ACES (Volumen desde 500 hasta 1.500 litros):

Características del Puffer: 
• Acero negro según directiva 97/23/CE. 
• Sin tratamiento interno. 
• Tratamiento externo en epoxy. 
• Brida superior de registro DN 400.                       
• Presión / Temperatura máxima (buffer) : 6 Bar / 100º C. 
• Presión / Temperatura máxima (serpentín fi jo): 10 Bar / 100º C. 
Características del serpentín ACS: 
• Serpentín recambiable en acero inoxidable corrugado (AISI 316L). 
• Presión / Temperatura 10 Bar / 95º C.

Todos los modelos se suministran con una espuma de poliuretano fl exible y desmontable (100 mm. de grosor) y acabado 
en PVC gris.
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Depósitos con doble serpentín 6 BAR ACET-2

Depósitos con un serpentín 6 BAR ACET-1

SERIE  ACET
PUFFER ACS

H

D

H

D

H

D

Depósitos sin serpentín 6 BAR ACET-0

Peso 
(kg)

-----

-----

-----

-----

-----

Peso 
(kg)

-----

-----

-----

-----

-----

Código Modelo Capacidad 
(l.)

Presión 
(Max. Bar)

Capacidad 
(l.)

Dimensiones Supf. 
Inferior

Serpentín 
(m2)

Supf. 
Superior 
Serpentín 

(m2)

Euros 
(€)

Ø D H

1695005 500 ACET-0 500 6 - 10 150 800  1950

1697505 750 ACET-0 750 6 - 10 150 1000  1850

1691005 1000 ACET-0 1000 6 - 10 200 1000 2320

1691255 1250 ACET-0 1250 6 - 10 200 1200  2050

1695005 1500 ACET-0 1500 6 - 10 250 1200 2375

Código Modelo Capacidad 
(l.)

Presión 
(Max. Bar)

Capacidad 
(l.)

Dimensiones Supf. 
Inferior

Serpentín 
(m2)

Supf. 
Superior 
Serpentín 

(m2)

Euros 
(€)

Ø D H

1695006 500 ACET-1 500 6 - 10 150 800  1950 2

1697506 750 ACET-1 750 6 - 10 150 1000  1850 2,5

1691006 1000 ACET-1 1000 6 - 10 200 1000  2320 3,2

1691256 1250 ACET-1 1250 6 - 10 200 1200 2050 3,2

1695006 1500 ACET-1 1500 6 - 10 250 1200 2375 4,3

Peso 
(kg)

-----

-----

-----

-----

-----

Código Modelo Capacidad 
(l.)

Presión 
(Max. Bar)

Capacidad 
(l.)

Dimensiones Supf. 
Inferior

Serpentín 
(m2)

Supf. 
Superior 
Serpentín 

(m2)

Euros 
(€)

Ø D H

1695007 500 ACET-2 500 6 - 10 150 800 1950 2 1,3

1697507 750 ACET-2 750 6 - 10 150 1000  1850 2,5 1,4

1691007 1000 ACET-2 1000 6 - 10 200 1000  2320 3,2 2

1691257 1250 ACET-2 1250 6 - 10 200 1200 2050 3,2 2,1

1695007 1500 ACET-2 1500 6 - 10 250 1200 2375 4,3 2,15
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SERIE  ACES
PUFFER ACS

Peso 
(kg)

-----

-----

-----

-----

-----

Peso 
(kg)

-----

-----

-----

-----

-----

Peso 
(kg)

-----

-----

-----

-----

-----

Código Modelo Capacidad 
(l.)

Presión 
(Max. Bar)

Dimensiones Supf. ACS 
Serpentín

 (m2)

Supf. 
Inferior

Serpentín 
(m2)

Supf. 
Superior 
Serpentín 

(m2)

Euros 
(€)

Ø D H

1695000 500 ACES-0 500 6 800  1950 3,8

1697500 750 ACES-0 750 6 1000  1850 3,8

1691000 1000 ACES-0 1000 6 1000  2320 5

1691250 1250 ACES-0 1250 6 1200  2050 5

1695000 1500 ACES-0 1500 6 1200  2375 8,3

Código Modelo Capacidad 
(l.)

Presión 
(Max. Bar)

Dimensiones Supf. ACS 
Serpentín

 (m2)

Supf. 
Inferior

Serpentín 
(m2)

Supf. 
Superior 
Serpentín 

(m2)

Euros 
(€)

Ø D H

1695001 500 ACES-1 500 6 800  1950 3,8 2

1697501 750 ACES-1 750 6 1000  1850 3,8 2,5

1691001 1000 ACES-1 1000 6 1000  2320 5 3,2

1691251 1250 ACES-1 1250 6 1200  2050 5 3,2

1695001 1500 ACES-1 1500 6 1200  2375 8,3 4,3

Código Modelo Capacidad 
(l.)

Presión 
(Max. Bar)

Dimensiones Supf. ACS 
Serpentín

 (m2)

Supf. 
Inferior

Serpentín 
(m2)

Supf. 
Superior 
Serpentín 

(m2)

Euros 
(€)

Ø D H

1695002 500 ACES-2 500 6 800  1950 3,8 2 1,3

1697502 750 ACES-2 750 6 1000  1850 3,8 2,5 1,4

1691002 1000 ACES-2 1000 6 1000 2320 5 3,2 2

1691252 1250 ACES-2 1250 6 1200  2050 5 3,2 2,1

1695002 1500 ACES-2 1500 6 1200  2375 8,3 4,3 2,15

Depósitos con doble serpentín 6 BAR ACES-2

Depósitos con un serpentín 6 BAR ACES-1

H

D

H

D

H

D

Depósitos sin serpentín 6 BAR ACES-0
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SERIE  ACES
PUFFER ACS

Peso 
(kg)

-----

-----

-----

-----

-----

Peso 
(kg)

-----

-----

-----

-----

-----

Peso 
(kg)

-----

-----

-----

-----

-----

Código Modelo Capacidad 
(l.)

Presión 
(Max. Bar)

Dimensiones Supf. ACS 
Serpentín

 (m2)

Supf. 
Inferior

Serpentín 
(m2)

Supf. 
Superior 
Serpentín 

(m2)

Euros 
(€)

Ø D H

1695000 500 ACES-0 500 6 800  1950 3,8

1697500 750 ACES-0 750 6 1000  1850 3,8

1691000 1000 ACES-0 1000 6 1000  2320 5

1691250 1250 ACES-0 1250 6 1200  2050 5

1695000 1500 ACES-0 1500 6 1200  2375 8,3

Código Modelo Capacidad 
(l.)

Presión 
(Max. Bar)

Dimensiones Supf. ACS 
Serpentín

 (m2)

Supf. 
Inferior

Serpentín 
(m2)

Supf. 
Superior 
Serpentín 

(m2)

Euros 
(€)

Ø D H

1695001 500 ACES-1 500 6 800  1950 3,8 2

1697501 750 ACES-1 750 6 1000  1850 3,8 2,5

1691001 1000 ACES-1 1000 6 1000  2320 5 3,2

1691251 1250 ACES-1 1250 6 1200  2050 5 3,2

1695001 1500 ACES-1 1500 6 1200  2375 8,3 4,3

Código Modelo Capacidad 
(l.)

Presión 
(Max. Bar)

Dimensiones Supf. ACS 
Serpentín

 (m2)

Supf. 
Inferior

Serpentín 
(m2)

Supf. 
Superior 
Serpentín 

(m2)

Euros 
(€)

Ø D H

1695002 500 ACES-2 500 6 800  1950 3,8 2 1,3

1697502 750 ACES-2 750 6 1000  1850 3,8 2,5 1,4

1691002 1000 ACES-2 1000 6 1000 2320 5 3,2 2

1691252 1250 ACES-2 1250 6 1200  2050 5 3,2 2,1

1695002 1500 ACES-2 1500 6 1200  2375 8,3 4,3 2,15

Depósitos con doble serpentín 6 BAR ACES-2

Depósitos con un serpentín 6 BAR ACES-1

H

D

H

D

H

D

Depósitos sin serpentín 6 BAR ACES-0
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PUESTA EN MARCHA

El acumulador debe de ser montado por un instalador técnico autorizado, teniendo en cuenta en todo momento, 
además de las presentes instrucciones la normativa local vigente.

Habrán de seguirse las disposiciones vigentes sobre la puesta en funcionamiento de la instalación, en especial las 
pruebas hidrostáticas de estanqueidad.

Es obligatorio instalar una válvula de seguridad tarada a una presión inferior a la máxima de trabajo del acumulador. 
Bajo ninguna circunstancia sobrepasar la presión máxima indicada en la etiqueta del producto.

El depósito deberá estar siempre al resguardo de los agentes atmosféricos, instalándose siempre en posición vertical y 
de forma que se permita un fácil desmontaje, así como la realización de las operaciones de mantenimiento oportunas, 
verifi cando una vez colocado el depósito la existencia del espacio sufi ciente para la extracción del ánodo, resistencia 
eléctrica e instrumentación existente en el depósito.

Nos aseguraremos que el local donde se sitúa el depósito disponga de las dimensiones necesarias de acceso, para 
facilitar el paso del depósito sin tener que realizar reforma alguna.

Antes de proceder a la conexión hidráulica es indispensable limpiar las tuberías de alimentación con objeto de impedir 
que entren en el acumulador partículas metálicas. Purgar de aire los circuitos una vez que se hayan llenado de agua.

Al menos una vez al mes se comprobará manualmente su correcto funcionamiento para evitar posibles atascos. Para 
un correcto funcionamiento se recomienda, la comprobación periódica de ausencia de eventuales pérdidas.
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Depósitos verticales 15 BAR

Peso
(Kg.)

72

130

196

294

Peso
(Kg.)

97

172

- Depósito fabricado en acero.
- Diseñado para el almacenamiento de aire comprimido.
- Recubrimiento de imprimación rojo.
- Diseñado y fabricado según directiva 97/23/CE o 87/404.CE.

SERIE  DC
DEPÓSITOS DE AIRE COMPRIMIDO

Código
Modelo

Capacidad
(l.)

Presión
(Max. Bar)

Dimensiones Conexiones
Euros 

(€)
Ø D H a-u v-s m-p

09300300   300 lC1 10 500 1890 21/2”- 2” 1” - 1/2” 1/4”

09500301   500 lC2 10 650 1835 21/2”- 2” 1” - 1/2” 1/4”

09900301   900 lC2 10 800 2175 3”- 21/2” 1” - 1/2” 1/4”

09910301 1000 lC2 10 800 2380 3”- 21/2” 1” - 1/2” 1/4”

Código
Modelo

Capacidad
(l.)

Presión
(Max. Bar)

Dimensiones Conexiones
Euros 

(€)
Ø D H a-u v-s m-p

09300500   300 lC2 15 500 1890 21/2”- 2” 1” - 1/2” 1/4”

09500501   500 lC2 15 650 1835 21/2”- 2” 1” - 1/2” 1/4”

H

H

D

D

Depósitos verticales 10 BAR

452

569

689

973

1.264

1.766

09915301 1500 DC 10 900 2585 3”- 21/2” 2” - 1/2” 1/2”

09920301 2000 DC 10 1100 2590 3”- 21/2” 2” - 1/2” 1/2”

09930301 3000 DC 10 1200 3125 3”- 21/2” 2” - 1/2” 1/2”

09940301 4000 DC 10 1300 3440 3” 2” - 1/2” 1/2”

09950301 5000 DC 10 1400 3755 3” 2” - 1/2” 1/2”

09970301 7000 DC 10 1500 4335 3” 2” - 1/2” 1/2”-3/4”

500

759

817

997

1.505

2.010

2.768

09910501 1000 DC 15 800 2380 3”- 21/2” 1” - 1/2” 1/4”

09915501 1500 DC 15 900 2585 3”- 21/2” 2” - 1/2” 1/2”

09920501 2000 DC 15 1100 2590 3”- 21/2” 2” - 1/2” 1/2”

09930501 3000 DC 15 1200 3125 3”- 21/2” 2” - 1/2” 1/2”

09940501 4000 DC 15 1300 3440 3” 2” - 1/2” 1/2”

09950501 5000 DC 15 1400 3755 3” 2” - 1/2” 1/2”

09970501 7000 DC 15 1500 4355 3” 2” - 1/2” 1/2”-3/4”
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Depósitos verticales 15 BAR

Peso
(Kg.)

72

130

196

294

Peso
(Kg.)

97

172

- Depósito fabricado en acero.
- Diseñado para el almacenamiento de aire comprimido.
- Recubrimiento de imprimación rojo.
- Diseñado y fabricado según directiva 97/23/CE o 87/404.CE.

SERIE  DC
DEPÓSITOS DE AIRE COMPRIMIDO

Código
Modelo

Capacidad
(l.)

Presión
(Max. Bar)

Dimensiones Conexiones
Euros 

(€)
Ø D H a-u v-s m-p

09300300   300 lC1 10 500 1890 21/2”- 2” 1” - 1/2” 1/4”

09500301   500 lC2 10 650 1835 21/2”- 2” 1” - 1/2” 1/4”

09900301   900 lC2 10 800 2175 3”- 21/2” 1” - 1/2” 1/4”

09910301 1000 lC2 10 800 2380 3”- 21/2” 1” - 1/2” 1/4”

Código
Modelo

Capacidad
(l.)

Presión
(Max. Bar)

Dimensiones Conexiones
Euros 

(€)
Ø D H a-u v-s m-p

09300500   300 lC2 15 500 1890 21/2”- 2” 1” - 1/2” 1/4”

09500501   500 lC2 15 650 1835 21/2”- 2” 1” - 1/2” 1/4”

H

H

D

D

Depósitos verticales 10 BAR

452

569

689

973

1.264

1.766

09915301 1500 DC 10 900 2585 3”- 21/2” 2” - 1/2” 1/2”

09920301 2000 DC 10 1100 2590 3”- 21/2” 2” - 1/2” 1/2”

09930301 3000 DC 10 1200 3125 3”- 21/2” 2” - 1/2” 1/2”

09940301 4000 DC 10 1300 3440 3” 2” - 1/2” 1/2”

09950301 5000 DC 10 1400 3755 3” 2” - 1/2” 1/2”

09970301 7000 DC 10 1500 4335 3” 2” - 1/2” 1/2”-3/4”

500

759

817

997

1.505

2.010

2.768

09910501 1000 DC 15 800 2380 3”- 21/2” 1” - 1/2” 1/4”

09915501 1500 DC 15 900 2585 3”- 21/2” 2” - 1/2” 1/2”

09920501 2000 DC 15 1100 2590 3”- 21/2” 2” - 1/2” 1/2”

09930501 3000 DC 15 1200 3125 3”- 21/2” 2” - 1/2” 1/2”

09940501 4000 DC 15 1300 3440 3” 2” - 1/2” 1/2”

09950501 5000 DC 15 1400 3755 3” 2” - 1/2” 1/2”

09970501 7000 DC 15 1500 4355 3” 2” - 1/2” 1/2”-3/4”
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Intercambiador de aletas de cobre

Resistencia eléctrica roscada

Ánodo de magnesio y tester

Tapas

Embellecedores

Código Modelo Accesorios Euros
(€)

68400515 BRIDA LATERAL ASR 280 Tapa

68400501 100 AR-A / PF 460 Tapa

68400307 200-300 AR-A / ASR / PF / PFR 650 Tapa

68400308 500 AR-A / ASR / PF / PFR 700 Tapa

68400309 750-1000 AR-A / PF / PFR 950 Tapa

68400506 1500 AR-A  / PF / PFR 1160 Tapa

68400507 2000 AR-A  / PF / PFR 1360 Tapa

68400508 3000 AR-A / PF 1660 Tapa

68400509 4000-5000 AR-A  / PF 1960 Tapa

Código Modelo Accesorios Conexión Euros
(€)

66362049 AR-A / ASR / PF / PFR Embellecedor 1/2”

66360701 AR-A / ASR / PF / PFR Embellecedor 1 1/2”

66360702 AR-A / ASR / PF / PFR Embellecedor 2”

66360703 AR-A / ASR / PF / PFR Embellecedor 3”

66360713 AR-A / ASR / PF / PFR Embellecedor º 120

66360711 AR-A / ASR / PF / PFR Embellecedor º 180

Código Modelo
Superfi cie

Intercambio 
(m2)

Dimensiones
Conexión Euros 

(€)Ø D L

61860015 0.6 SC 0,6 140 410 2x1 1/4”

61860014 1 SC 1,06 140 420 2x1 1/4”

61860016 1.8 SC 1,8 140 470 2x1 1/4”

Código Modelo
Superfi cie

Intercambio 
(m2)

Dimensiones
Conexión Euros 

(€)Ø D L

61855212 RT 2.5 2,5 42 325 1 1/4”

Código Modelo
Superfi cie

Intercambio 
(m2)

Dimensiones
Conexión Euros 

(€)Ø D L

61855208 Ánodo Magnesio 200-500 33 450 1 1/4”

61855211 Ánodo Tester 200-500 - - -
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Forros Aluminio gofrado

Forros de PVC naranja con cremallera

Forros de PVC gris con cremallera

Forros intemperie gris (con velcro)

Código Modelo Accesorios Euros
(€)

61362049 100 AR-A Funda Aluminio Gofrado

61362050 200 AR-A Funda Aluminio Gofrado

61362051 300 AR-A Funda Aluminio Gofrado

61362052 500 AR-A Funda Aluminio Gofrado

61362053 750 AR-A Funda Aluminio Gofrado

61362054 1000 AR-A Funda Aluminio Gofrado

Código Modelo Accesorios Euros
(€)

61362011 1500 AR-A / PF / PFR Funda Naranja

61362012 2000 AR-A / PF / PFR Funda Naranja

61362014 3000 AR-A / PF / PFR Funda Naranja

61362016 4000 AR-A / PF / PFR Funda Naranja

61362017 5000 AR-A / PF / PFR Funda Naranja

Código Modelo Accesorios Euros
(€)

61362055 100 PF Funda Gris

61362040 200 ASR / PF Funda Gris

61362041 300 ASR / PF / PFR Funda Gris

61362043 500 ASR / PF / PFR Funda Gris

61362059 750 PF / PFR Funda Gris

61362060 1000 PF / PFR Funda Gris

Código Modelo Accesorios Euros
(€)

61362023 1500 AR - A / PF / PFR Funda Intemperie

61362024 2000 AR - A / PF / PFR Funda Intemperie

61362025 3000 AR - A / PF / PFR Funda Intemperie

61362026 4000 AR - A / PF / PFR Funda Intemperie

61362027 5000 AR - A / PF / PFR Funda Intemperie
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